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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

ROZHODNUTIE 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona 

žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 25.10.2023 podala spoločnosť 

 

KLM Šaľa a.s., so sídlom Karloveská č. 34, 841 04 Bratislava, IČO: 51 411 407, ktorú 

v konaní zastupuje Ing. Beata Antalová, bytom Kendereš č. 272, 941 10 Jatov 

 

(ďalej len "stavebník“) a na základe tohto preskúmania, podľa § 66 stavebného zákona, 

v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vydáva 

 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 
na časť stavby 

„RETAIL BOX ŠAĽA“ 

pre stavebné objekty: 

SO 11  PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTÚ 

SO 12  OBCHODNÁ GALÉRIA 

      12 - 01 Architektonicko - stavebné riešenie 

12 - 02 Betónové a oceľové konštrukcie, zakladanie 

12 - 03 Zdravotechnika 

12 - 04 Vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie 

12 - 05 Elektroinštalácia a uzemnenie 

      12 - 06 Protipožiarna ochrana 

12 - 07 Vnútorné slaboprúdové rozvody, Hlasová signalizácia požiaru, EPS 

12 - 08 Zariadenie na odvod dymu a tepla 

SO 13  SADOVÉ ÚPRAVY 
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SO 17  ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ NN ROZVODY 

SO 18  AREÁLOVÉ OSVETLENIE 

SO 20  DROBNÉ OBJEKTY 

(ďalej len “stavba“) obchodné centrum s príslušnými parkovacími plochami a úpravou 

križovatky ulíc Kráľovská, SNP, Švermova v Šali, na pozemkoch v intraviláne mesta Šaľa, 

v katastrálnom území Šaľa, nasledovne: 

- pozemky registra “C“ – 1959/3; 1964/1; 1964/2; 2103; 2104; 2105; 2106; 2107; 2108; 

2112/1; 2112/2; 2113/1; 2113/2; 2116/3 (vo vlastníctve KLM Šaľa, a.s.); 

pozemky registra “E“ – 398 (KLM Šaľa a.s. + SPF);   

- pozemky registra “C“ – parc. č. 1678/3; 1884/8; 1959/4; 1959/9; 1959/10; 1961/1; 1971/1; 

1971/15; 1971/18; 1971/21; 1971/22; 1971/32; 2115/2; 2116/1 (vo vlastníctve mesta 

Šaľa); 

pozemky registra “E“ – parc. č. 387/11; 2-389; 397; 478/2; 479/2; 480/4; 1319; 1624/7; 

1764/1 (vo vlastníctve mesta Šaľa); 

- pozemky registra “E“ – parc. č. 406/1; 407/1 (v správe SPF); 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa č. 404/2022/SU/764 

(1238/2021) dňa 12.01.2022, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 11.02.2022. 

 

Stavba obsahuje: 

 Zámerom investora je vybudovať v danej lokalite objekt s mestskou vybavenosťou, 

obchodu a služieb s príslušnými parkovacími plochami. Obchodné centrum  bude  

rozširovať ponuku tovaru a služieb v meste Šaľa a jej spádovej oblasti. 

 Na okraji staveniska sa nachádza transformátorová stanica, ktorá je národnou kultúrnou 

pamiatkou a nie je predmetom projektovej dokumentácie, jej ochranné pásmo je 10,0 m. 

SO 11  PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTÚ 

 Objekt rieši úpravy terénu pod navrhnutými komunikáciami, spevnenými plochami a 

objektmi v riešenom území pred zahájením stavby na úroveň pláne komunikácie a úroveň 

navrhovaných podkladových vrstiev. Pre riešené územie bol zrealizovaný inžiniersko 

geologický prieskum. 

 Pred zahájením hrubých terénnych úprav, sa z plochy, kde bola zeleň odstráni humusná 

vrstva v hrúbke podľa výsledkov inžiniersko-geologického posudku. Vytvorená plocha 

pod komunikáciou bude zhotovená v súlade s STN tak, aby mal dostatočnú únosnosť, 

modul pružnosti podložia musí byť min. 60 MPa.  Podložie je nutné upraviť zhutnením 

resp. chemicky tak aby únosnosť podložia dosiahla 60 MPa pre komunikácie. 

 Pod objektom budú HTU riešené na úrovni -0,32 oproti úrovni osadenia objektu. 

 Kóta nivelety hrubých terénnych úprav je navrhovaná na kótu o 0,52 na parkovisku resp. 

0,59 m nižšie na zásobovacej ploche oproti konečným úpravám komunikácie.  

 Vzhľadom na podložie je navrhnutá výmena podložia pod komunikáciami v hrúbke 500 

mm. Vzhľadom na podložie v mieste stavby, práce musia prebiehať pod pravidelným 

dozorom geotechnika stavby s priebežným vykonávaním kontrolných skúšok, tak aby 

nedošlo k znehodnoteniu podložia alebo zabudovaniu nevhodných materiálov a vzniku 

rizika pre stabilitu a prevádzkovú spôsobilosť stavby. 

 Po realizovaní výkopov a násypov bude vykonané zrovnanie a zhutnenie zemnej pláne.  

 Pre prípad prívalových dažďov bude potrebné mať pripravené v najnižších bodoch 

odvodnenie čerpadlom s napojením do kanalizácie. 

 Stavenisko je v súčasnosti  zarastené trávou, burinou a stromovou zeleňou i náletovými 

drevinami. Terén územia je rovinatý, členitý zvyškami sute, mierne klesá smerom 

severovýchodným. Výškový rozdiel celého riešeného územia je cca 1,0 m.  

 Zo staveniska, bude zhrnutá vrstva ornice v hrúbke do 300 mm. Ornica bude uložená 

na skládku stavebníka v lokalite a pri dokončovacích prácach bude opätovne použitá 
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na sadové úpravy. Po ukončení HTÚ sa zrealizuje výkop čiastkových rýh a stavebných 

jám pre realizáciu základových konštrukcií. Pilóty budú vŕtané do úrovne -3,650 až -

9,950. Po zrealizovaní základových konštrukcií sa vyhotovia po celej ploche stavebnej 

jamy zhutnené štrkopieskové zásypy až po kótu cca -0,300 (-0,320).  

 Spodná voda podľa inžiniersko-geologického prieskumu bola zistená v hĺbke okolo 2,80 

až 4,00 m.  

SO 12  OBCHODNÁ GALÉRIA 

      12 - 01 Architektonicko - stavebné riešenie 

12 - 02 Betónové a oceľové konštrukcie, zakladanie 

12 - 03 Zdravotechnika 

12 - 04 Vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie 

12 - 05 Elektroinštalácia a uzemnenie 

      12 - 06 Protipožiarna ochrana 

12 - 07 Vnútorné slaboprúdové rozvody, Hlasová signalizácia požiaru, EPS 

12 - 08 Zariadenie na odvod dymu a tepla 

12 - 01 Architektonicko - stavebné riešenie 

 Prízemný objekt s plochou strechou nepravidelného pôdorysného tvaru (v tvare skoseného 

písmena „L“) max. vonkajších rozmerov 131,8 x 63,1 m, výšky 6,2 m od U.T., 

s prístupom z čelnej strany, od ul. Kráľovská a SNP, zásobovanie bude riešené zo zadnej 

strany objektu, strecha je navrhnutá ako zelená (zadržiavanie dažďovej vody v území).  

 Nosný systém  bude jednopodlažný železobetónový prefabrikovaný skelet halového typu, 

tvorený stĺpmi v ortogonálnom rastri, nosníkmi a väznicami, objekt založený na pilótach 

s hlavicami. Hlavné presklené fasády prenajímateľných priestorov budú orientované 

na sever a západ smerom k parkovisku a okružnej križovatke. Západná fasáda bočného 

krídla pri historickom objekte trafostanice bude v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov 

obložená tehlovým obkladom (režné murivo - pásiky).  

 Dispozičné riešenie: Obchodné centrum bude pozostávať predbežne zo 6 (7) 

samostatných blokov s priamymi vstupmi zo severnej a západnej fasády, ktoré môžu 

fungovať prevádzkovo samostatne.  

- Hlavný priestor bude tvoriť prevádzka potravinového reťazca, každý ostatný blok bude 

vybavený dennou miestnosťou, šatňou, miestnosťou pre upratovačku a hygienickým 

zázemím. Dispozičné riešenie (ako aj ich počet) môže byť upravené podľa požiadaviek 

budúcich nájomníkov. Na východnej strane objektu je navrhnutý spoločný priestor 

pre technické zázemie (správca objektu). 

- Prenajímateľná plocha – zahŕňa prenajímateľnú plochu vrátane obslužných priestorov 

(zázemie, hygienické zázemie, kancelárie, komunikácie,... ). Čistá predajná, odbytová 

plocha bude po odpočte zázemí a konštrukcií predstavovať 2 860,11 m2. 

- Prenajímateľné priestory: 

Nájomný priestor č. A1 - 260,00 m2: 

Predajná plocha, denná miestnosť, WC predsieň, WC. 

Nájomný priestor č. B1 - 256,24 m2: 

Predajná plocha, zázemie, denná miestnosť, šatňa, WC predsieň, WC. 

Nájomný priestor č. 2 – 542,15 m2: 

Predajná plocha, skúšobné kabínky, manipulačný priestor, kancelária, denná miestnosť, 

upratovačka, predsieň WC, WC ženy, WC muži. 

Správca – 17,01 m2: 

Technické zázemie, zázemie – WC. 

Nájomný priestor č. 4 – 300,28 m2: 
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Predajná plocha, zázemie, upratovačka, denná miestnosť, WC predsieň, WC. 

Nájomný priestor č. 5 – 557,51 m2: 

Predajná plocha, zázemie, kancelária, potravinový sklad, šatňa, denná miestnosť, 

predsieň, WC - personál, upratovanie, predsieň prebalovanie, WC - zákazníci. 

Nájomný priestor č. 6 – 1023,00 m2: 

Zádverie, predajňa, obslužný úsek pečiva, zápultie ľahódky, prípravovňa, kancelária, 

finančná miestnosť, sklad manipulačná plocha, šatňa ženy, sprcha ženy, WC ženy, šatňa 

muži, sprcha muži, WC muži, denná miestnosť, príprava ovocia a zeleniny, príprava 

pečiva, mraziarenský sklad pečiva, mraziarenský sklad market, mraziarenský sklad mäsa 

a hydiny, chladený sklad mliečne výrobky, chladený sklad ovocia a zeleniny, sklad 

čistiacich a dezinfekč. prostr., chladiarenský sklad živočíšnych a vedľajších produktov, 

príprava teplý pult, nika CBS, upratovačka, predsieň WC, WC ženy, WC muži. 

Nájomný priestor č. 7 – 627,06 m2: 

Predajná plocha, zázemie, denná miestnosť, šatňa muži, predsieň WC muži, WC muži, 

WC muži, šatňa ženy, upratovačka, predsieň WC ženy, WC ženy, kancelária vedúci, 

kancelária server. 

- Plocha prenajímateľných priestorov vrátane technického zázemia spolu: 3583,25 m2. 

- V objekte je navrhnutý 1 jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne (JÚBS) – s kapacitou 

do 50 osôb pre 20 osôb v jednej zmene. Samotné priestory pre CO budú za bežných 

podmienok využívané ako obchodné priestory. Vstup do JÚBS bude z miestnosti č. 7.01, 

hlavný vstup cez zázemie predajne 7.01. 

12 - 02 Betónové a oceľové konštrukcie, zakladanie 

 Navrhovaný objekt  bude založený  hĺbkovo na železobetónových pilótach. Pilóty budú 

votknuté  do podložia v hĺbke od 3,650 až po 9,95 m pod úroveň podlahy. Pilóty v mieste 

stĺpov skeletu budú ukončené železobetónovými monolitickými hlavicami s kalichom pre 

osadenie stĺpov. Po obvode objektu sú navrhované prefabrikované základové nosníky 

zo železobetónu. 

 Obvodový plášť bude položený na prefabrikovanom sendvičovom základovom tráme 

šírky 300mm. Podlahová doska zo železobetónu je navrhnutá hr. 180 mm.  

 V podlahovej doske budú osadené chráničky k jednotlivým vývodom podlahových krabíc 

po predajnej ploche. Podlahová doska bude celoplošne tepelne izolovaná doskami 

z extrudovaného polystyrénu v hrúbke 100 mm.  

 Nosný systém objektu bude tvoriť železobetónový skelet, tvorený jednak stĺpmi, ako aj 

primárnymi nosníkmi v pozdĺžnom smere, sekundárnymi nosníkmi v priečnom smere, 

obvodovými a koncovými nosníkmi. 

 Stenové konštrukcie budú zateplené sendvičovými tepelnoizolačnými panelmi hr. 

120 mm. Panely tvoria súčasne aj vnútornú a vonkajšiu povrchovú úpravu obvodového 

plášťa budovy. Nosníky skeletu prechádzajúce do exteriéru budú zateplené doskami 

z MW zo spodnej strany kónického tvaru, inde hr. 200 mm pre vylúčenie tepelných 

mostov. 

 Nosnú konštrukciu strechy tvoria trapézové plechy uložené na žb nosníky. Na objekte 

bude použitá zelená plochá strecha s 2% spádom, s tepelnou izoláciou - kombinácia 

minerálnej izolácie hr. 60 mm a dosák z expandovaného polystyrénu EPS 150 Stabil 

hr.80 mm a EPS 200 Stabil hr.200 mm. Na tejto vrstve bude uložená extenzívna zelená 

strecha v hrúbke do 100 mm. Na strešnú krytinu bude použitá rozmerovo stála fólia 

z mäkčeného PVC hr. 1,5 mm. Strecha bude nepochôdzna (iba pre obsluhu).  Na streche 

budú vytvorené "chodníky" osadením dlažby do zelene a po obvode atík a prestupov 

štrkový chodník šírky min. 500 mm. Na streche budú umiestnené svetlíky pre odvod 

dymu a tepla a jeden svetlík na presvetlenie dennej miestnosti nájomcu č.2. Odvodnenie 
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zastrešenia objektu je zabezpečené strešnými vtokmi s vyhrievaním. Na streche budú 

umiestnené VZT jednotky. 

 Nad hlavným vstupom ako i nad zásobovacími vstupmi od juhu je zabezpečené 

prestrešenie  pomocou oceľových markíz. Vyloženie je min. 2,00 m od fasády. 

 Výplne otvorov v obvodových stenách budú plastové (okná v zásobovacej časti), oceľové 

so zateplením (zásobovacie dvere) a hliníkové (zasklené steny) so zabezpečením 

dažďovej a vetrovej prekážky. Do zasklených stien budú osadené posuvné dvere pre vstup 

do objektu. Na zásobovacej strane objektu budú osadené oceľové resp. hliníkové 

zateplené únikové dvere z prenajímateľných priestorov. 

 Na fasáde budú osadené rámy pre logá nájomníkov na oceľovej konštrukcii, logá budú 

prevažne nasvetlené (nie sú predmetom dodývky stavby). 

12 - 03 Zdravotechnika 

 Pre objekt bude vybudovaná nová vodovodná prípojka, na ktorú bude napojený objekt. 

Prívod vody do objektu bude prevedený z rúry HDPE D 63. Na vodovodnú prípojku budú 

napojené sociálne zariadenia aj požiarny vodovod v objekte.  

 Na prívod vody bude v objekte osadený hlavný uzáver vody a vypúšťací ventil. 

Za vstupom sa oddelí potrubie na požiarný vodovod a vodovod pre sociálne účely.  

 Hlavný rozvod studenej vody bude privedený do miestnosti A1.03, miestnosť WC, 

od toho miesta bude riešenie rozvodu vody. Na vstupoch do všetkých koncesií budú 

v miestnosti WC na prívode studenej vody za hlavným uzáverom osadené pomerové 

vodomery. Od týchto pomerových vodomerov bude vedený rozvod vody k odberným 

miestam jednotlivých koncesií.  

 Prípojky vody pre koncesionárov budú začínať uzávermi DN 32 a podružnými 

vodomermi DN 20 s počítadlom. Prívod vody pre správcu a do technickej miestnosti 

nebude meraný.  

 Príprava teplej vody v koncesiách bude riešená lokálne pomocou elektrických ohrievačov 

vody, umiestnených v miestach odberu.  

 V objekte budú rozmiestnené nástenné požiarne hydrantové navijaky s tvarovo stálou 

hadicou a uzatvárateľnou prúdnicou. V priestoroch predajní budú  hadicové zariadenia 

s menovitou svetlosťou 25 mm dĺžka hadice bude 30 m v počte 8 ks.  

 Splašková kanalizácia z objektu bude napojená do vonkajšej areálovej kanalizácie a odtiaľ 

do kanalizačnej prípojky. Dažďová kanalizácia zo strechy objektu bude podtlaková 

zaústená do vonkajšej areálovej  kanalizácie, zachytená do vsakovacieho objektu.  

 Z navrhovaného objektu bude kanalizácia delená na splaškovú, tukovú a dažďovú 

podtlakovú. Jednotlivé kanalizačné stúpačky sa v základoch podľa druhu kanalizácie 

kanalizačnými zvodmi vyvedú von z objektu.  

 Do splaškovej kanalizácie budú odvádzané iba splaškové vody od zariaďovacích 

predmetov. Do splaškovej kanalizácie budú odvedené aj kondenzáty od klimatizačných 

jednotiek. Napojenie týchto odvodov kondenzátu bude cez zápachové uzávierky HL136N. 

 Kanalizácia odpadová  je riešená v tejto dokumentácii okrem koncesie č. 6. Zvodové 

potrubie bude riešené v celom objekte aj koncesia č., potrubie bude zaústené 

do vonkajších kanalizačných šácht.  

 Do tukovej kanalizácie budú odvádzané vody znečistené tukmi, z objektu pôjde jedna 

vetva tukovej kanalizácie ktorá sa cez lapač tukov napojí do vonkajšej areálovej 

kanalizácie. Nakoľko je potrubie ďaleko od zaústenia do lapača tukov na potrubí sa 

vyhotoví revízna čistiaca šachta, kde bude pre čistenie umiestnený čistiaci kus. 

 Dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené do dažďovej kanalizácie zaústenej 

do vsakovacieho objektu. Na odvedenie vody zo striech bude použitá podtlaková 

kanalizácia.  
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12 - 04 Vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie 

 Projekt rieši vykurovanie, chladenie a vetranie časti objektu obchodnej galérie - 

prevádzky č.1, 2, 3, 4, 7.  

 Navrhovaný systém zabezpečí komfortné prostredie v priestoroch s ohrevom vzduchu 

v zimnom období a chladením priestoru v letnom období. Je použitý systém 

s rekuperáciou t.j. so spätným získavaním tepla a chladu, čo má významný vplyv 

na zníženie energetickej náročnosti a tým aj prevádzkových nákladov. 

 Vykurovanie a chladenie priestorov (č.1, 2, 4, 7) je zabezpečené pomocou systému VRF. 

Pozostáva z vonkajšej klimatizačnej jednotky osadenej na konzole na streche objektu a 

vnútorných cirkulačných kazetových jednotiek. Predajná plocha, a zázemie sú vykurované 

a chladené pomocou kazetových klimatizačných jednotiek osadených pod stropom.  

 Priestor predajne, zázemia a kancelárie budú vetrané čerstvým vzduchom. VZT zariadenie 

bude pod stropom zázemia. Vetracia jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco má nasávanie 

cez žalúziu vo fasáde. Výfuk odpadového vzduchu je cez strechu objektu. 

 Vykurovanie a vetranie priestorov správcu č.3 - Nútené podtlakové vetranie miestnosti je 

riešené pomocou radiálneho ventilátora. Umiestnený je v podhľade vetraného priestoru.  

 Priestor správcu bude vykurovaný elektrickým sálavým panelom. Regulácia teploty bude 

pomocou termostatu. 

 VZT zariadenie bude riadené automaticky, kompaktnou elektronickou riadiacou 

jednotkou. Zariadenie bude spúšťané podľa potreby a prevádzkových podmienok. 

Riadiaca jednotka bude zabezpečovať požadované parametre privádzaného vzduchu 

podľa nastaveného programu. Klimatizačné zariadenie bude ovládané v zmysle 

požiadaviek nájomcov. 

12 - 05 Elektroinštalácia a uzemnenie 

 Retail Box bude napojený z NN rozvádzača novej trafostanice TS cez rozvádzače RE1 

a RE2 na vonkajšej stene budovy. Meranie spotreby jednotlivých prevádzok bude osadené 

v rozvádzači RE. Pre nájomné jednotky a spoločnú spotrebu bude zabezpečené 

v rozvádzači RE1 priame fakturačné meranie  - hlavné ističe podľa odberu jednotlivých 

predajní do 80A pre nájomné jednotky okrem č.6. Pre nájomcu č. 6 bude v rozvádzači 

RE2 osadené polopriame meranie 200/5A.  

 Pre napojenie nabíjačky elektromobilov sa v rozvádzači RE vynechá rezerva. Pre 

rýchlonabíjaciu stanicu elektromobilov bude v rozvádzači RE1 osadené polopriame 

meranie 160/5A. 

 Ochrana objektu pred účinkami blesku bude zabezpečená bleskozvodnými zariadeniami 

podľa STN 34 1398. Smer úniku osôb bude vyznačený zariadením s vlastným zdrojom 

svetla (núdzové osvetlenie)  a vybavený domácim rozhlasom.  

 Z rozvádzača RE sa napojí rozvádzač RS spoločnej spotreby káblom CYKY-J 5x16 

v  MARS žľabe po stene. V rozvádzači RS budú osadené  ističe pre napojenie závlahovej 

jednotky, čerpacej stanice vody, infrapanelu, el. konvektoru, prietokového ohrievača, 

osvetlenia, vonkajšieho osvetlenia, napojenie nabíjačky elektrických bicyklov 

a zásuvkových rozvodov a vývodov pre slaboprúdové zariadenia.  

 Osvetlenie bude rozdelené na osvetlenie vnútorných spoločných priestorov, 

na reflektorové osvetlenie reklám na stene (bilboardy) a na vonkajšie areálové osvetlenie 

(rieši samostatný projekt). 

 Vonkajšie osvetlenie, areálové osvetlenie a osvetlenie reklamných nápisov bude spínané 

na základe impulzu zo súmrakového relé.  

 Pre vykurovanie priestoru správcu objektu je navrhnutý elektrický infrapanel 

a priamovýhrevný konvektor. Ohrev TÚV je navrhnutý prietokovým ohrievačom.  

 Strešné vpuste budú dodané s vyhrievaním proti zamŕzaniu. Napojené budú z rozvádzača 

RS a spínané regulátorom ohrevu strešných vpustí, ktorý bude ohrev spínať na základe 

impulzu zo snímača vlhkosti a teploty.  
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 V rozvádzačoch RP budú osadené  ističe pre napojenie vzduchotechnických jednotiek, 

prietokových ohrievačov, osvetlenia a zásuvkových rozvodov podľa požiadaviek 

nájomcu.  Rozvádzače RP si riešia nájomcovia.  

 Osvetlenie predajní bude prevedené v súlade s požiadavkami a podkladmi jednotlivých 

nájomcov. Bude navrhované v rámci projektov elektrickej inštalácie jednotlivých 

nájomcov. Zapínanie bude manuálne a svietidlá budú rozdelené do skupín. Núdzové 

osvetlenie je riešené ako orientačné, pre zaistenie evakuácie s použitím svietidiel 

s vlastnými zdrojmi. 

 Osvetlenie reklamných nápisov je navrhnuté podľa typu nápisu alebo podsvetlením 

nápisu, alebo jeho nasvetlením reflektorovými svietidlami na ramienku.  

12 - 06 Protipožiarna ochrana 

 Stavba bola z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru 

zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 

 bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby 

na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,  

 aby sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri 

stavby alebo na inú stavbu, 

 bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby a bol umožnený účinný a bezpečný 

zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác. 

12 - 07 Vnútorné slaboprúdové rozvody, Hlasová signalizácia požiaru, EPS 

 SLP: Telekomunikačná prípojka z vonkajších prípojných bodov na fasáde objektu bude 

riešená v samostatnom objekte SO 19 Slaboprúdová prípojka (samostatný projekt 

spoločnosti T-com). Do rack skrine v m.č. 3.01 Správca, bude realizovaný prepoj káblom 

pre telekomunikačnú prípojku analógovej linky alebo ADSL/ISDN. 

 SLP bude riešiť len pasívnu časť hlasových a dátových prenosov v celom objekte, aktívna 

časť bude riešená jednotlivými nájomníkmi individuálne. Pasívna časť ŠK rieši 

horizontálny prenos hlasových a dátových signálov pomocou metalického rozvodu a 

ukončovacích komponentov. Pre daný objekt je navrhnutá štruktúrovaná kabeláž cat. 6A.  

 HSP: Hlasová signalizácia požiaru slúži k bežnému prevádzkovému hláseniu 

do selektívne volených lokalít objektu, k reprodukcii hudby a k riadeniu evakuácie 

v prípade požiaru. Systém hlasovej signalizácie požiaru a ozvučenia bude v objekte 

používaný pre automatické alebo manuálne riadenie vysielania poplachových, 

evakuačných, služobných, reklamných hlásení, ako informačný rozhlas pre zákazníkov a 

púšťanie náladovej hudby, prípadne rádia a iných zvukových signálov do všetkých alebo 

vybraných reproduktorových zón.  

 EPS: elektrická požiarna signalizácia - Detekcia požiaru je zabezpečená adresovateľnými 

automatickými opticko-dymovými, kombinovanými opticko-tepelnými a manuálnymi 

tlačidlovými hlásičmi na kruhových vedeniach pripojených k samočinnej ústredni. Hlásiče 

budú umiestené na strope stráženého priestoru, pričom reagujú na výskyt dymu a zvýšenie 

teploty v určitom definovanom okruhu v závislosti na inštalačnej výške. 

 HSP je aktivované pre každú nájomnú jednotku samostatne. EPS monitoruje poruchu 

ústredne HSP. V každej nájomnej jednotke bude osadený maják /v predajnej a zadnej časti/, 

ktorý zabezpečuje optickú signalizáciu požiarneho poplachu v predajných priestoroch. 

12 - 08 Zariadenie na odvod dymu a tepla 

 Objekt je súčasťou dymového úseku, ktorý bude odvetraný prirodzene prostredníctvom 

klapiek osadených v strešnom plášti. Prívod vzduchu do dymových úsekov bude riešený 

cez vstupné dvere označené vo výkrese. Prívodné dvere budú otvárané na pokyn EPS. 

Odvodné klapky sú ovládané SPCO 2 DUO panelom. Hranica dymových úsekov bude 
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vyhotovená stavebnou konštrukciou alebo dymovou zábranou s predpísanou spodnou 

hranou. Každý dymový úsek je ovládaný samostatne.  

SO 13  SADOVÉ ÚPRAVY 

 Plochy zelene budú tvoriť okrajové časti areálu, ktoré budú upravené trávnikmi. 

S výsadbou vzrastlej zelene sa uvažuje na parkovisku a v severnej časti areálu. Existujúce 

dreviny (ponechávané v blízkosti stavby) treba chrániť v zmysle STN 83 7010 Ochrana 

prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Skladovanie stavebných 

hmôt (vrátane odpadu) bude v prevažnej miere na budúcich spevnených plochách. 

V prípade ak by došlo k záberu plôch zelene (napr. pri výstavbe inžinierskych sietí) budú 

tieto plochy uvedené po ukončení prác do pôvodného stavu. 

 Na  ploche pozemku sa nachádzajú trávnaté (burina) plochy, vzrastlá  zeleň - stromy a 

náletové dreviny, ktoré podliehajú výrubu. Väčšina stromov ostáva ponechaná. Na výrub 

sú určené iba stromy priamo dotknuté stavbou. Výrub sa zrealizuje podľa samostatného 

projektu a na základe výrubového povolenia. 

 Výsadby  listnatých stromov a krov sú navrhované v líniách, čo korešponduje s líniovou 

zeleňou prírodného prostredia. Výsadby plynule prechádzajú do krajinnej zelene.  

 Výber drevín: Višňa krovitá Globosa (Prunus fructicosa Globosa), 

                       Javor ohnivý (Acer tataricum Ginnala), 
                             Vajgela kvetnatá (menšia čierna) (Weigela florida Minor black). 

SO 17  ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ NN ROZVODY 

 Projekt rieši elektrickú prípojku pre nájomné priestory v objekte obchodného centra a 

vnútorné areálové rozvody NN pre Retail Box. NN prípojky pre obchodné centrum budú 

z NN rozvádzača trafostanice cez  rozvádzače RE1 a RE2 na vonkajšej stene budovy OC. 

 Prípojka pre nájomcov 1-5 a 7 je navrhnutá dvojicou káblov NAYY-J 3x240+120 

v chráničke v zemi. Rozvod od elektromerového rozvádzača RE1 po rozvádzače RP 

prevádzok je navrhnutý  bezhalogénovými káblami  CXKE-R-J, resp. N2XH-J.  

 Prípojka pre nájomcu 6 je navrhnutá káblom NAYY-J 3x240+120 v chráničke v zemi. 

Rozvod od elektromerového rozvádzača RE2 po  rozvádzač RH prevádzky je navrhnutý  

bezhalogénovým káblom N2XH-J. Káble NN prípojok sa ukončia v rozvádzačoch RE1 

a RE2 na vonkajšej stene Retail Boxu.  

 V rozvádzači RE1  budú osadené  merania pre jednotlivých nájomcov 1-5 a 7 a spoločnú 

spotrebu priame do 80A podľa požadovaných príkonov jednotlivých nájomcov  

a polopriame 160/5A pre nabijačku E-AUTO.   

 V rozvádzači RE2  budú osadené  polopriame meranie 200/5A pre nájomcu 6.   

 NN prípojka pre rozvádzač RE1 je navrhnutý dvojicou káblov NAYY-J 3x240+120 dl. 

35m z poistkových vývodov NN rozvádzača trafostanice.  

 NN prípojka pre rozvádzač RE2 je navrhnutý káblom NAYY-J 3x240+120 dl. 35m 

z poistkového vývodu NN rozvádzača trafostanice.  

 Z rozvádzača RE1 bude napojený aj rozvádzač nabíjačiek elektromobilov cez samostatné 

polopriame meranie 160/5A.  

 V rámci areálového rozvodu NN sú navrhnuté prívody z rozvádzačov RE pre rozvádzače 

RP jednotlivých nájomcov a spoločnej spotreby. Rozvody sú navrhnuté káblami CYKY 

v zemi a bezhalogénovými káblami uloženými v MARS žľabe pod stropom v zázemí 

predajní.  

 Z rozvádzača RS spoločnej spotreby budú napojené aj vývody pre areálové osvetlenie, 

napojenie pylónu a  vývody pre čerpaciu stanicu a napojenie ALZA Boxu a nabíjačku E-

BIKE. Z rozvádzača RP6 bude napojený aj fľaškomat vo vonkajšom priestore pri ALZA 

boxe.  

 Vonkajšie el. rozvody budú uložené do zemnej ryhy do pieskového lôžka a v spevnených 

plochách v ochranných trubkách v zemi. Takisto existujúce el. rozvody, ktoré sa majú 
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počas výstavby dostať pod spevnené plochy, je potrebné ručne odkopať a uložiť 

do betónových káblových žľabov.  

SO 18  AREÁLOVÉ OSVETLENIE 

 Na osvetlenie komunikácií a parkovísk pri objekte sú navrhnuté svietidlá od firmy 

HELIOS typu MOONLIGHT 94W na  oceľových  pätkovaných stožiaroch výšky 8m. 

 Na parkovisku pri budove budú osadené tri jednovýložníkové a dva dvojvýložníkové 

stožiare výšky 8 m s LED svietidlami na osvetlenie parkovacích plôch a komunikácií 

a osem LED svietidiel na ramienku 30W na osvetlenie zásobovacej komunikácie. 

 Rozvod areálového osvetlenia  je navrhnutý káblom CYKY-J 5x4 z rozvádzača RS. Dĺžka 

trasy rozvodu osvetlenia bude 265 m.  

 Meranie spotreby el. energie je zabezpečené elektromerom spoločnej spotreby 

v rozvádzači RE.  Osvetlenie bude spínané pomocou súmrakového spínača. Pri osadení 

stožiara dodržať min. vzdialenosť svietidla od komunikácie 0,5m.  

 Osvetlenie sa napojí káblom CYKY-J 5x4 v trubke FXKVS d50.   

 V rámci areálového osvetlenia sa napojí aj osvetlenie reklamných plôch (pylón), ktorý sa 

z rozvádzača RS napojí káblom N2XH J 5x4 po krabicu na vnútornej stene budovy, 

z ktorej sa pokračuje káblom CYKY-J v chráničke v zemi.  

 Na dne ryhy pre káblové rozvody osvetlenia bude  uložený uzemňovací vodič, o ktorý sa 

pripoja kovové stožiare a prepojí sa z uzemnením bleskozvodu budovy. 

SO 20  DROBNÉ OBJEKTY 

 Na dotknutom území budú umiestnené prvky drobnej architektúry, doplnkovou drobnou 

architektúrou budú: pylón, stojan na bicykle, odpadkové koše 45 L, plastové kontajnery 

1100L, prístrešok na nákupné vozíky (dodávka nájomca), výdajňa tovaru – Alzabox, 

fľaškomat (dodávka nájomca, nabíjačka pre E-auto (elektrické autá) + príprava. 

 Rozloženie prvkov drobnej architektúry v priestore je podmienené celkovým 

urbanistickým riešením areálu. Funkčne je plocha areálu rozdelená na viac priestorov pre 

rôzne využitie. Drobná architektúra je rozmiestnená tak, aby umožňovala komfort 

potrebný pre zákazníkov a aby zároveň nevytvárala zábrany pre plynulý tok chodcov i 

automobilov.  

 Dizajn prvkov drobnej architektúry je jednoduchý, vychádza zo základných 

geometrických telies. V maximálnej miere sú využívané typovo vyrábané výrobky. 

 Pylón 1 ks – pri budúcom vjazde do areálu (pripravovanom kruhovom objazde) bude 

osadený pútač. Do pútača bude privedená el. energia na podsvietené logá. Nasvetlené 

reklamné plochy budú viditeľné z dvoch strán, výška pylónu bude 9,4 m. konštrukcia 

bude oceľová kotvená na betónový základ pôdorysných rozmerov 3,00 m x 2,50 m, šírka 

pylónu bude 2,00 m. Samotné reklamné plochy budú z dvoch častí. Na vrchu pylóna bude 

osadené obojstranné logo majiteľa Retail boxu. Pod týmto logom bude 7 log (z každej 

strany) jednotlivých nájomcov. 

 Stojany na bicykle (2 ks) – pri vnútornom rohu prednej časti objektu budú osadené stojany 

na bicykle určené pre zákazníkov. 

 Odpadkové koše (4ks) – budú osadené tak, aby ich chodci mali v dosahu pri pohybe vo 

všetkých smeroch pri objekte aj pri parkoviskách. 

 Plastové kontajnery 1100 l (6 ks) – budú umiestnené v zásobovacom bloku. 

 Prístrešok na nákupné vozíky nájomcu č. 6 – bude osadený na základových pätkách 

pri parkovisku, s napojením na el. energiu. Pre nájomcu č. 6 bude osadený pri parkovisku 

aj flaškomat. 

 Výdajňa tovaru – Alzabox: bude osadený na základovej pätke na parkovisku v blízkosti 

chodníka, s napojením na el. energiu. 

 Na základe požiadavky na realizáciu nabíjacích staníc pre elektromobily sa vytvoria 

v rámci parkovacích státí vyhradené parkovacie státia v počte 19 miest určené 
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pre mabíjanie elektromobilov (E-AUTO). V 1. etape do roku 2025 min. jedno miesto 

s nabíjacou stanicou – navrhnuté sú 3 parkovacie miesta s 2 nabíjacími stanicami, a pre 

ostatné nabíjacie stanice - 17 ks, bude zabezpečená predpríprava. Ich povrch bude riešený 

s vodorovným dopravným značením. Pre výhľadové miesta budú zrealizované chráničky 

potrebné pre dodatočnú inštaláciu a napojenie káblových prívodov do nabíjačky.    

Plocha pozemku stavby:    9269,00 m2, 

Zastavaná plocha objektu:     3789,71 m2, 

Úžítková plocha:     3583,25 m2, 

- z toho prenajímateľná plocha:  2860,11 m2, 

- terchnické zázemie:       17,01 m2, 

Obostavaný priestor:      cca 23490,00 m2, 

Zeleň – areálová:      882,00 m2, 

 

Výmera pre účely zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov: úžitková plocha RETAIL BOXU = 3583,25 m2. 

 

Navrhovaná stavba bude v energetickej triede A0+ pre globálny ukazovateľ primárnej 

energie, čím spĺňa požiadavky zákona č. 555/2005 Zb. o energetickej hospodárnosti  budov 

v znení neskorších predpisov, t.j. zákona č. 300/2012 Zb. a vykonávacej vyhlášky k týmto 

zákonom č. 364/2012 Zb. a vyhl. č. 324/2016 Zb. a vyhovuje požiadavkám STN 73 0540.  

 

Stavebné povolenie na stavebný objekt SO 15 – Vodovodná prípojka a SO 16 – 

Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia,  bolo vydané pod č. OU-SA-OSZP-

2023/0006827-6-Jat. zo dňa 31.10.2023 špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby – 

Okresným úradom v Šali, Odborom starostlivosti o životné prostredie. 

Stavebné povolenie na stavebný objekt SO 14 – Areálové komunikácie a spevnené plochy, 

dopravné značenie bolo povolené pod č. 44417/2023/SU/3910 zo dňa 13.12.2023 

špeciálnym stavebným úradom pre miestne komunikácie – Mestom Šaľa. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 

ktorú vypracoval oprávnený projektant: ESTING, s.r.o. so sídlom Námestie SNP 64/2, 

960 01 Zvolen - Ing. arch. Pavel Mikleš, autorizovaný architekt, evidenčné číslo *0857 

AA*, a podľa tepelnotechnického posúdenia stavby, ktoré vypracoval ESTING, s.r.o. – 

Ing. Zsolt Straňák, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 4716*Z*I1. Projektová 

dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť 

uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba bude uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby 

vydaného mestom Šaľa pod č. 404/2022/SU/764 (1238/2021) dňa 12.01.2022, ktoré sa 

stalo právoplatným a vykonateľným dňa 11.02.2022. Stavebník má k dotknutým 

pozemkom vlastnícke a iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho 

oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu (na základe Nájomnej zmluvy č. 543/2022 

zo dňa 08.08.2022 s Mestom Šaľa  - ktorej podmienky musia byť dodržané). 

3. Podľa § 75 ods. 1. stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy 

stavby na dotknutých pozemkoch právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou 

vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. 

Vytýčenie stavby bude zabezpečené v súlade s podmienkami územného rozhodnutia. 
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4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i 

stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a príslušné technické normy. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných 

pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady. 

7. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľom stavby bude Keraming a.s., 

so sídlom Jesenského č. 3839, 911 01 Trenčín. Dodávateľ stavby musí zabezpečiť vedenie 

uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.  

9. Pripojenie na inžinierske siete: 

 Areál bude napojený z budúcej okružnej križovatky Kráľovskej a SNP ulice 

automobilovou a pešou dopravou – zo západnej strany pozemku. Pozdĺž západnej časti 

pozemkov, v súbehu s Kráľovskou ulicou je vedený jestvujúci chodník pre peších. 

Na tento chodník sa budú pripájať všetky areálové chodníky Retail boxu. Na navrhovanú 

okružnú križovatku nadväzuje úprava križovatky  SNP – Kráľovská, v rámci ktorej budú 

riešené aj úpravy autobusových zastávok na ulici SNP a dopravné napojenie objektov 

severne od objektu polície cez jestvujúci vjazd k objektu polície. 

 Na dotknutých pozemkoch sa nachádzajú pri severozápadnom okraji - pozdĺž Kráľovskej 

a SNP ulice  jestvujúce inžinierske siete - STL plynovod, verejný vodovod LT DN 

125 mm, verejná kanalizácia BT DN 1200 mm, VN rozvod elektrickej energie. Priamo 

cez pozemok navrhovaného objektu prechádza smerom od ulice SNP do nemocnice STL 

plynovod, ktorý musí byť preložený. Územím dotknutým stavbou (úprava komunikácií) 

prechádzajú okrem uvedených sietí aj verejný vodovod OC DN 400, PVC DN 225, LT 

DN 100, OC DN 80, verejná kanalizácia BT  DN 300, BT DN 600. V dotknutom území 

sú vedené tiež verejné osvetlenie, slaboprúdové rozvody T-com, metalický a optický 

kábel SBD Šaľa (SALAMON INTERNET s.r.o.), káble ORANGE a UPC, vedenia VN a 

NN. Dotknutých bude aj niekoľko vetiev STL plynovodov.  

 Areál RETAIL BOXu bude napojený na verejné inžinierske siete elektrickej energie, 

vody, kanalizácie a slaboprúdu. 

10. Všetky inštalačné práce musia uskutočňovať odborní pracovníci.   

11. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky: 

Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení 

inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami. Pri kolízii s týmito 

vedeniami je stavebník povinný ich pred začatím stavebných prác preložiť 

na vlastné náklady. 

Krajský pamiatkový úrad Nitra: 

 KPÚ Nitra k stavbe vydal dňa 20.01.2021 záväzné stanovisko č. KPUNR-2021/1678-

2/4782/GRO, podľa ktorého na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil 
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vykonanie archeologického výskumu.  

 KPÚ Nitra v zmysle § 35, § 36 a § 39 pamiatkového zákona vydal rozhodnutie 

o záchrannom archeologickom výskume pod č. KPUNR-2021/1678-5/20750/GRO zo dňa 

17.03.2021, v ktorom určil podmienky jeho vykonania.  

 Predmetná stavba je situovaná v bezprostrednom okolí existujúcej budovy 

transformátorovej stanice, ktorá je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou, 

evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 12089/1. Podľa § 27 

ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 

nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť 

pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej 

pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať 

metrov sa počíta od  obvodového plášťa stavby. 

 Navrhovaná stavba je situovaná v blízkosti evidovaného archeologického náleziska 

v polohe nemocničný areál s nálezmi z obdobia vrcholového až neskorého stredoveku (13. 

– 15. storočie) a novoveku (19. storočie) v západnej okrajovej časti historického 

intravilánu mesta Šaľa (prvá písomná zmienka o sídle uvádzanom ako „Terra Wag“ 

pochádza už z roku 1002), preto vzhľadom na rozsah a druh navrhovanej stavebnej 

aktivity možno predpokladať narušenie archeologických nálezov alebo situácií. 

 KPÚ Nitra posúdil celkový geomorfologický charakter dotknutého územia, rozsah a druh  

navrhovanej stavebnej aktivity, ako aj možný výskyt dosiaľ neevidovaných 

archeologických nálezov a dospel k záveru, že na riešenom území je veľmi 

pravdepodobné porušenie či zničenie atcheologických nálezov alebo nálezových situácií. 

Preto KPÚ Nitra považuje záchranný archeologický výskum za nevyhnutnú formu 

pamiatkovej ochrany a záchrany potencionálnych archeologických nálezov a nálezových 

situácií na mieste stavby.     

 Stavebník dodrží všetky podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2021/1678-

2/4782/GRO zo dňa 20.01.2021 a uvedeného rozhodnutia o archeologickom výskume. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre: 

 RÚVZ Nitra k projektovým dokumentáciám stavieb nevydáva záväzné stanovisko podľa 

§ 13 ods. 3 ani rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z., záväzné stanovisko 

k územnému konaniu bolo vydané pod č. HZP/A/2021/00211 zo dňa 19.01.2021, ktorého 

podmienky je potrebné dodržať. 

 Vyjadrenie pre účely stavebného povolenia na časť stavby úprava miestnych komunikácií 

a prekládky bolo vydané RÚVZ pod č. HZP/1032/2022 zo dňa 04.04.2022. 

 Predložený návrh spracovaný ESTING. s.r.o. rieši výstavbu obchodného centra v centre 

mesta Šaľa. Pri realizácii je navrhnutá aj úprava dopravného uzla - križovatky ulíc 

Kráľovskej, SNP a Švermovej formou kruhového objazdu. 

 Jednopodlažný objekt pôdorysného tvaru „L" bude pozostávať zo 6 samostatných blokov 

s priamimi vstupmi. Nosný priestor bude tvoriť prevádzka potravinového reťazca. 

Dispozičné riešenie (ako i ich počet) môže byť upravované podľa požiadaviek budúcich 

nájomníkov. Na východnej strane objektu je navrhnutý spoločný priestor pre technické 

zázemie (správca objektu). 

 Nájomný priestor č. 1 (516,24 m2) - bude členený na nájomný priestor č. A1 (260 m2) 

a B1 (256,24 m2). 

 Priestor A1 bude dispozične pozostávať z predajnej plochy (239,20 m2), dennej miestnosti 

s čajovou kuchynkou, WC s umývadlom a výlevky pre upratovačku, zásobovacieho 

vstupu. Priestor č. B1 bude dispozične pozostávať z predajnej plochy (203.99 m2), dennej 

miestnosti s čajovou kuchynkou, šatne personálu, hygienického zázemia, zásobovacieho 

vstupu so zázemím. 

 Nájomný priestor č. 2 (550,95 m2) bude dispozične pozostávať z predajnej plochy 

(465,67 m2), skúšobných kabínok, zásobovacieho vstupu s manipulačným priestorom, 
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kancelárie, dennej miestnosti s čajovou kuchynkou, WC muži a ženy s predsienkami, 

miestnosti pre upratovačku s výlevkou. 

 Priestor č. 3 pre správcu objektu (17,43 m2) pozostáva z kancelárie a hygienického 

zázemia. 

 Nájomný priestor č. 4 (307,14 m2) bude dispozične pozostávať z predajnej plochy 

(262,00 m2) zásobovacieho vstupu so zázemím, dennej miestnosti s čajovou kuchynkou, 

WC s umývadlom, miestnosti pre upratovačku s výlevkou. 

 Nájomný priestor č. 5 (601,2 m2) – predajňa drogerie markt sa dispozične člení 

na predajňu (443.6 m2), sklad drogérie (58,25 m2), sklad potravinových výrobkov (8,20 

m2), kanceláriu (l5 m2), sanitačnú miestnosť s výlevkou (1,90 m2), WC s predsienkou 

a unývadlom pre zákazníkov, hygienické zázemie pre zamestnancov (kuchynka, šatňa, 

WC s predsienkou a unývadlom). Prevádzka má riešený osobitný vstup pre zákazníkov a 

osobitný vstup na zásobovanie tovarom. Vetranie všetkých priestorov bude nútené 

vzduchotechnickými zariadeniami. Vetranie predajne a zázemia bude s rekuperáciou 

vzduchu, priestor bude klimatizovaný. Úprava stien, podláh, vykurovanie, vetranie a 

osvetlenie je v súlade s predpismi na ochranu verejného zdravia. 

 Nájomný priestor č. 6 (1097,23 m2) – potravinová predajňa BILLA bude dispozične 

pozostávať z nasledovných priestorov: zádverie (29,02 m2), predajňa (718,91 m2), 

obslužný úsek pečiva (10,03 m2), prípravu pečiva (6,86 m2), zápultie lahôdok - 

prípravovňu (45,48 rn2), príprava teplý pult (4,62 rn2), sk1ad - manipulačná chodba 

(127,59 m2), príprava ovocia a zeleniny (6,86 m2), mraziarenský sklad pečiva (l4,11 m2), 

mraziarenský sklad market (7,39 rn2), chladený sklad mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 

(8,050 m2), chladený sklad mliečnych výrobkov (8,05 m2),  chladený sklad ovocia a 

zeleniny (5,73 m2), sklad čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (3,40 m2), chladený 

sklad živočíšnych vedľajších produktov, (3,70 m2), kancelária (19,20 m2), finančná 

miestnosť' (7,90 m2), šatňa ženy (8,86 m2), sprcha a WC ženy (7,02 m2), šatňa muži (6,13 

m2), sprcha a WC muži (4,88 m2), denná miestnosť (l2,23 m2), niku CBS (0,36m2). 

Prevádzka má riešený osobitný vstup pre zákazníkov, osobitný zásobovací vstup 

a osobitný vstup pre zamestnancov. Vetranie priestorov predajne a jednotlivých miestností 

v zázemí bude zabezpečovať rekuperačná bloková vetracia jednotka DUPLEX 3500 Multi 

Eco, odvetranie hygienických priestorov bude zabezpečené núteným podtlakovým 

systémom pomocou potrubných ventilátorov K160M, osadeným nad podhľadmi riešených 

priestorov. Na odvetranie priestoru pre upratovačku a umývací stroj je navrhnutý 

samostatný obvodný ventilátor BF SILENT 150 HT so spínačom s časovačom 

a vlhkomerom. Úprava stien, podláh, vykurovanie, vetranie a osvetlenie je v súlade 

s predpismi na ochranu verejnéhop zdravia. 

 Nájornný priestor č. 7 (637,81 m2) bude pozostávať z predajnej plochy (519,71 m2), 

zásobovacieho vstupu so zázemím, dennej miestnosti s čajovou kuchynkou, šatní pre 

personál a hygienických zariadení delených podľa pohlavia, miestnosti pre upratovačku 

s výlevkou, 2 kancelárií. 

 Zásobovanie objektu pitnou vodou bude riešené z verejného vodovodu mesta, príprava 

teplej vody sa zabezpečí elektrickými ohrievačmi vody, odkanalizovanie je navrhnuté do 

verejnej kanalizácie. Povrchové zaolejované dažďové odpadové vody budú odvedené do 

navrhovaného odlučovača ropných látok. Vetranie priestorov bude zabezpečené 

prirodzené a nútené. Osvetlenie priestorov bude prirodzené a umelé, vonkajšie osvetlenie 

bude riešené stožiarovými svietidlami. Vykurovanie a chladenie priestorov bude 

zabezpečené vzduchotechnickými jednotkami. 

 Rozloženie prvkov drobnej architektúry je podmienené celkovým urbanistickým riešením 

areálu. Osadené budú stojany na bicykle, odpadkové koše, plastové kontajnery, prístrešok 

pre nákupné vozíky a flaškomat pre nájomcu č. 6, výdajňa tovaru Alzabox, nabíjačky pre 

elektroautá. 
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 Predložená projektová dokumentácia k územnému konaniu obsahovala akustickú štúdiu, 

ktorá posúdila vplyv hluku mobilných zdrojov z pozemnej cestnej dopravy súvisiacich 

s činnosťou objektu (vjazd a výjazd automobilov – zamestnanci, návštevníci, parkoviská, 

zásobovanie, ako aj vplyv stacionárnych zdrojov hluku súvisiacich s činnosťou prevádzky 

Retail Box, vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia, kotolňa...) na vonkajší priestor 

v obytnom a rekreačnom území. 

 Ku kolaudácii treba vykonať merania hluku stacionárnych zdrojov hluku 

súvisiacich s činnosťou objektu a posúdiť hluk týchto zdrojov vo vonkajšom 

prostredí v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 

na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky 

MZ SR č. 237/2009 Z.z. 

 Ak sa meraniami hluku preukáže potreba realizovať protihlukové opatrenia 
na zníženie hluku stacionárnych zdrojov, bude nutné tieto opatrenia vykonať pred 

uvedním objektu do prevádzky a ich účinnosť potvrdiť opakovaným meraním hluku 

v životnom prostredí.   

 Vzhľadom na blízkosť a polohu obytných budov a zásobovacieho dvora, ako aj záverov 

akustickej štúdie, bude nutné počas prevádzky obchodného centra Retail Box zabezpečiť 

organizačnými opatreniami, aby sa zásobovanie jednotlivých prevádzok vykonávalo 

iba v denných hodinách (od 6.00h do 18.00h). 

 Ďalej upozorňujeme, že v rámci stavebných prác bude potrebné zabezpečiť: 

 V nájomnom priestore č. 6 (predajňa BILLA) priestorové usporiadanie a vybavenie 

predajne v súlade s výnosom MP SR z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa 

vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na 

konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné 

požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého 

množstva potravín (v jednotlivých prípravných a predajných úsekoch riešiť oddelené 

umývacie zariadenia na technologické zariadenie a umývanie rúk zamestnancov (č. 1.03, 

1.04, 1.13, 1.14, 1.22), priestor č. 1.22 využiť ako prípravovňu mäsa s komunikačnou 

náväznosťou na zápultie a tepelnú úpravu mäsa realizovať v oddelenej časti zápultia. 

 V prenajímateľnom priestore B1 výlevku pre upratovanie. Odvetranie všetkých 

bezokených priestorov. – Vyjadrenie č. RÚVZNR/HŽP/1407/2022 zo dňa 16.06.2022.  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre: 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre posúdilo projektovú 

dokumentáciu stavby a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez 

pripomienok. 

 Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa stavebného zákona, spolu so schválenou PD stavby ho požadujeme 

predložiť pri kolaudačnom konaní.  

 Záväzné stanovisko pod č. ORHZ-NR1-2022/000509-002 zo dňa 13.06.2022. 

Slovenský pozemkový fond Bratislava: 

 Predmetnou stavbou budú dotknuté pozemky vo vlastníctve neznámych vlastníkov, 

s ktorými SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení 

neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemky NV“)  a to: 

- pozemok E-KN č. 398 (C-KN č. 2114) o výmere 138 m2, orná pôda, list vlastníctva č. 

7559 v podiely, 

- E-KN č. 406/1 (C-KN č. 2114) o výmere 40 m2, orná pôda, LV č. 7565 v celosti, 

- E-KN č. 407/1 (C-KN č. 2114) o výmere 4 m2, orná pôda, LV č. 7565 v celosti. 

 SPF súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia a s realizáciou 

predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
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 Stavebník najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkoprávne 

usporiada pozemky NV dotknuté stavbou v prospech mesto Šaľa. 

 Všetky náklady, ktoré stavebník v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými 

nákladovými položkami. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 

náklady - Stanovisko č.SPFS56908/2021/740/006, SPFZ142292//2021 zo dňa 18.10.2020.     

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa: 

 Poliklinika NSK Šaľa, ako účastník stavebného konania, po posúdení projektovej 

dokumentácie súhlasí srealizáciou stavby za podmienok: 

 V mieste zádobovacej cesty výhľadovo umožniť prepojenie zásobovacej cesty RETAIL 

BOXu a nemocničného areálu dopravnou komunikáciou. 

 Výhľadovo umožniť pešie prepojenie chodníkov RETAIL BOXu a nemocničného areálu 

a prispôsobiť šírku chodníkov RETAIL BOXu na šírku min. 2 metre. 

 Akékoľvek zmeny stavby počas jej realizácie požadujeme prerokovať s Riaditeľom 

Polikliniky NSK Šaľa, vzhľadom na prebiehajúce investičné zámery NSK v areáli 

Polikliniky NSK Šaľa. – vyjadrenie č. 844/2023 zo dňa 28.11.2023.  

ACTEMIUM, ProCS, s.r.o. Šaľa: 

 Spoločnosť ProCS, s.r.o., realizovala v priebeho 4-5/2023 novú plynovú prípojku 

do administratívnej budovy (objekt 2133). Prípojka sa robila pretláčaním pod cestou na ul. 

Kráľovská a táto nová prípojka vrátane plynomerového rozvádzača musí byť zohľadnená 

v dokumentoch.   

 Počas realizácie všetkých etáp musí mať spoločnosť ProCS, s.r.o. zachovaný 

príjazd/výjazd do/z areálu na ul. SNP a výjazd na ul. Kráľovská a prejazd ďalej do mesta. 

Nejedná sa len o osobné autá, ale občas sa jedná aj o veľké nákladné auto. 

 Spoločnosť ProCS, s.r.o. požaduje zohľadniť požiadavku na  minimalizáciu odstavenia 

od elektrickej energie počas prekládke VN vedenia. Prívod elektrickej energie 

požadujeme funkčný počas všetkých kalendárnych dní minimálne od 6:00 do 20:00. 

všetky prerušenia elktrickej energie musia byť spoločnosti oznámené, najmenej 10 dní 

vopred. Súvisí s tým aj výpadok ochrany objektu. Odstávka od elektrickej energie nesmie 

byť viac ako jedna hodina počas dňa.    

 Počas stavebných prác nesmú byť poškodené objekty vo vlastníctve spol. ProCS, s.r.o. 

 Počas realizácie stavby požadujeme pravidelnú koordináciu so spol. ProCS, s.r.o. a včasné 

informovanie o akýchkoľvek prácach, ktoré by potencionálne sťažovali riadnu prevádzku 

spoločnosti, najmenej 10 dní vopred. – vyjadrenie č. L0727/2023Toth zo dňa 27.07.2023. 

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava: 

 Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť 

a odstrániť v procese výstavby: 

SO 12 – Obchodná galéria 

 Podlahy pracovísk musia byť nešmyklavé, v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu 

vlády č. 391/2006 Z.z. (STA) 

 Podlaha vo verejnej budove musí mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 32 ods. 

3 vyhlášky č. 532/2002 Z.z (STA) 

 Miesta na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, ak sú tieto miesta 

zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť od okolitej podlahy, riešte v súlade 

s bodmi 1.1 až 1.4 prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. (STA) 

SO 12 BILLA  

 Keramické podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlades § 19 ods. 2 písm. 

a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA) 

 Miesta na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, ak sú tieto miesta 

zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť od okolitej podlahy, riešte v súlade 



Č. sp. 4099/2023 - Č. z. 44377/2023/SU/4099 str. 16 

 

 

s bodmi 1.1 až 1.4 prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. (STA) 

SO 12 DM – filiálka 354 

 Podlahy pracovísk musia byť nešmyklavé, v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu 

vlády č. 391/2006 Z.z. (STA) 

 Podlaha vo verejnej budove musí mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 32 ods. 

3 vyhlášky č. 532/2002 Z.z (STA) 

 Miesta na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, ak sú tieto miesta 

zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť od okolitej podlahy, riešte v súlade 

s bodmi 1.1 až 1.4 prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. (STA) 

 WC pre návštevníkov (dm03) odporúčame vyhotoviť aj pre osobu na vozíku v súlade s 

§ 64 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA) 

 Dvere do miestnosti určenej na užívanie osobou na vozíku musia byť vybavené 

z obidvoch strán šikmými držadlami, riešte v súlade s čl. 2.2.1 prílohy k vyhláške č. 

532/2002 Z.z. (STA) 

 Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré 

pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov 

a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového zariadenia 

je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky  č. 508/2009 Z.z. a § 14 

ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou 

právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

 Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 

13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia 

vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým 

použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.   

 Pred uvedením strojových zariadení – uvedených v časti „Vzduchotechnika“ E115 

z popisu zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné 

požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného 

stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. 

 Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

 Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 

17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických 

zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti 

technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu). 

 Stavebník dodrží všetky podmienky odborného stanoviska č. 2725/4/2022 zo dňa 

30.05.2022. 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát: 

 ODI po náležitom preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie stavby z hľadiska 

zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) 

zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov súhlasí 

s realizáciou predmetnej stavby za podmienky: 

 O pripojenie zásobovacej komunikácie na ul. Kráľovskú a o určenie a umiestnenie 

dočasného a trvalého dopravného značenia požiada žiadateľ príslušný cestný správny 

orgán. Zrušené parkovacie miesta budú nahradené v blízkosti bytového domu. 

 ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky 

zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný 

záujem. 

 Stavebník dodrží všetky podmienky záväzného stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-2-

022/2023 zo dňa 09.11.2023. 
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Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 

 Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá pripomienky 

k realizácii stavby za predpokladu dodržania podmienok určených vo vydanom stanovisku 

č. OU-NR-OCDPK-2022/020705-002 zo dňa 26.04.2022. – OU-NR-OCDPK-2022/ 

026113-002 zo dňa 01.06.2022. 

 Stavba musí byť vybudovaná v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a normami stanovenými v STN 73 6102 Projektovanie križovatiek 

na pozemných komunikáciách, STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľníc. 

 Stavebnílk je povinný dodržať podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest, vydaného 

pod č. SSC/9466/2022/2320/25302 zo dňa 14.07.2022. 

 Za predpokladu splnenia technických podmienok stanovených vo vyjadrení k DUR 

v stanovisku SSC//8692/2021/2320/27251 zo dňa 12.08.2021 a uvedených skutočností 

Okresný úrad Nitra, odbor CDaPK nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia 

stavby „RETAIL BOX Šaľa“. 

 Súčasne vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uvedené pripomienky 

zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy. 

 Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska MV SR OR PZ, ODI v Šali, 

č. ORPZ-SA-OPDP52-3-007/2023 zo dňa 03.04.2023. 

 Pred realizáciou zmeny pripojenia je nutné požiadať Okresný úrad Nitra, odbor  CDaPK 

o vydanie povolenia na uzávierku cesty I/75. 

 Počas realizácie stavby nesmie byť cesta I/75 znečisťovaná vozidlami stavby. 

 Pred realizáciou je potrebné inžinierske siete vopred vytýčiť, aby pri stavebnej činnosti 

nedošlo k ich poškodeniu. 

 Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Toto záväzné stanovisko č. OU-NR-OCDPK-2023/006844-012 zo dňa 01.06.2023 

nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrrebné podľa zákona č. 50/1976 Zb. 

Slovenská správa ciest Bratislava:   

 Objekty predmetnej stavby – SO 11 až SO 20, nie sú v dotyku s cestou I/75, preto sa 

k nim SSC Bratislava nevyjadruje.  

 Objekty stavby Šaľa – „RETAIL BOX Šaľa – Novostavba obchodného centra“ SO 11 až 

SO 20 môžu byť skolaudované a uvedené do prevádzky až po skolaudovaní stavby: 

„RETAIL BOX Šaľa – Rekonštrukcia komunikácií – prestavba jestvujúcich križovatiek“ 

SO 01 až SO 09. – stanovisko č. SSC/9466/2022/2320/19494 zo dňa 02.06.2022.   

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností:  

 S realizáciou predmetnej stavby cestný správny orgán súhlasí za rešpektovania 

a dodržania nižšie uvedených podmienok. 

 Realizácia predmetnej stavby si vyžiada vybudovanie 4 nových napojení na miestne 

komunikácie (MK), na ul. Kráľovskú, Švermovu a SNP. V zmysle § 3b zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov o povolenie pripojenia stavby k miestnej komunikácii rozhoduje mesto Šaľa – 

referát dopravy a TČ. V rozhodnutí o povolení zriadenia zjazdu, resp. pripojenia účelovej 

komunikácie príslušný cestný správny orgán určí bližšie podmienky, ktoré je stavebník 

povinný rešpektovať a zaviaže sa ich splniť.  

 V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku 

nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas 

požiadať referát dopravy a tech. činností o povolenie zvláštneho užívania verejného 

priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež 

o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie 

umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres 

dočasného dopravného značenia). 
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 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 33883/2022/OIaKČ/3055 zo dňa 26.07.2022. 

MsÚ Šaľa, oddelenie investícií a komunálnych činností, referát investičný: 

 Vzhľadom k tomu, že navrhnutá koncepcia stavby zostala z hľadiska záväzných 

podmienok ÚPN mesta Šaľa v princípe zachovaná, Vám dávame nasledovné vyjadrenie, 

ktoré zostáva v platnosti:  

 Pre dotknutú lokalitu v Šali, na nároží ulíc  SNP a Kráľovskej a riešené územie v rámci 

uvedenej PD, je podľa platného Územného plánu mesta Šaľa (ÚPN) definované 

prevažujúce funkčné využitie na „vyššiu alebo základnú vybavenosť a bývanie a príslušné 

verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná  špecifická vybavenosť; ostatné 

funkčné využívanie je neprípustné.“ 

 Z hľadiska regulácie  - podmienok prevažujúceho priestorového usporiadania zástavby je 

pre uvedenú lokalitu v ÚPN mesta Šaľa určená „zástavba uličná kompaktná 2-6 NP 

(zsatavanosť max. 100%, ozelenenie min. 15% vrátane priestranstiev typu ulica; prípustná 

zástavba uličná voľná 2-6 NP; ostatné priestorové usporiadanie je neprípustné“. 

 ÚPN mesta Šaľa nedefinuje v záväznej časti v rámci verejného dopravného vybavenia 

konkrétny typ križovatky a spôsob dopravného napojenia stavby. Celkové dopravné 

riešenie musí byť v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi. 

 Navrhované riešenie z hľadiska umiestnenia, prevažujúceho funkčného využívania 

a priestorového usporiadania nie je v rozpore so záväznými podmienkami vyplývajúcimi 

z ÚPD mesta Šaľa. Zároveň platí, že podmienky zástavby vyplývajúce z ÚPN mesta Šaľa, 

sú dterminované dodržaním príslušných platných legislatívnych a technických predpisov. 

 Mesto zároveň žiada zohľadniť nasledovné pripomienky: 

- mesto žiada vybudovať alebo zabezpečiť 3 nové parkoviská ako náhradu za 3 zrušené 

parkoviská v blízkosti bytového domu, keďže k zrušeniu parkovacích miest dôjde 

z dôvodu vybudovania otočky na novovybudovanej areálovej komunikácii 

pre zásobovanie obchodného centra z Kráľovskej ulice, 

- mesto žiada v časti Kráľovská vetva preverit' priestorové možnosti a rozšíriť navrhnutý 

chodník šírky 2,5m na šírku 3m na pozemku vo vlastníctve mesta a tak logicky napojiť 

navrhnuý Združený cyklochodník na Kráľovskej ul. na plánovaný Cyklochodník na ul. 

SNP smerom na železničnú stanicu, pripravovaný investičný zámer mesta. 

Predpokladáme, že napojením Združeného cyklochodnika bude zohľadnená 

pripomienka v stanovisku ODI k umiestneniu Združeného cyklochodníka, kde nesúhlasí 

z dôvodu jeho nelogického začiatku a ukončenia. Mesto poskytne projektantovi 

investora KLM Šaľa, a.s. podklady projektovej dokumentácie Z-Project, s.r.o. Zodp. 

projektant Ing. Peter Žák. 

- mesto žiada, v zmysle predchádzajúcich konzultácii so zástupcami spoločnosti KLM, 

pred realizáciou fasády predložiť na odsúhlasenie odborným zložkám mesta Šaľa, 

detailný návrh výtvamého riešenia západného priečelia obchodného centra s použitím 

lícových tehál, prípadne obklady, ktorý bude zohľadňovať zachovanú technickú 

pamiatku bývalej transformátorovej stanice a vhodným výtvarným dotvorením 

pripomínať areál bývalého mlyna, na ktorého mieste bude postavené nové OC - 

vyjadrenie č. 29146/2022/OIaKČ/2183 a 29147/2022/OIaKČ/2183 zo dňa 11.05.2022. 

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta (OSMaZM): 

 Stavba „RETAIL BOX Šaľa“ bude na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve stavebníka – 

KLM Šaľa a.s., z ktorej časť stavebných objektov bude umiestnená na pozemkoch 

vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa (stavebné objekty SO 15 a SO 16 – na pozemkoch 

EKN č. 387/11; CKN č. 1961/1 a č. 1959/4). Mesto Šaľa ako vlastník dotknutých 

pozemkov udeľuje súhlas s umiestnením stavby na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve 

mesta podľa projektovej dokumentácie stavby. 
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 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať 

MsÚ, referát dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného 

priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia. 

 V prípade výkopových prác v zeleni treba zabezpečiť spätné zatrávnenie – postup 

konzultovať so správcom mestskej zelene (Ing. Gabriela Braníková). 

 Stavebník požiada správcu verejného osvetlenia o vytýčenie vedení verejného osvetlenia 

 V prípade prípojok inžinierskych sietí realizovaných v rámci stavby na dotknutých 

pozemkoch je stavebník povinný najneskôr ku koludácii stavby zriadiť k prípojkám 

inžinierskych sietí vybudovaných na dotknutých pozemkoch vecné bremeno – právo 

uloženia prípojok inž. sietí v prospech vlastníka stavby. Stavebník je povinný za účelom 

zriadenia vecných bremien na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán zamerania 

priebehu vecných bremien práva uloženia prípojok inž. sietí na dotknutých pozemkoch 

a tento úradne overený príslušným katastrom nehnuteľností spolu so žiadosťou o zriadenie 

vec. bremien doručiť na MsÚ oddelenie správy majetku a zariadení mesta Šaľa. 

 Vecné bremená budú zriadené v prospech vlastníka stavby na dobu neurčitú a za 

jednorazovú odplatu podľa znaleckého posodku, ktorý vyhotoví stavebník na vlastné 

náklady a spolu so žiadosťou doručí na MsÚ oddelenie správy majetku a zariadení mesta 

Šaľa. Zriadenie vecných bremien na dotknutých nehnuteľnostiach podlieha 

predchádzajúcemu schváleniu Metským zastupiteľstvom v Šali. 

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 29345/2022/OSMaZM/331 zo dňa 18.05.2022. 

 Stavebník dodrží všetky podmienky Nájomnej zmluvy č. 543/2022 zo dňa 08.08.2022 

MsÚ Šaľa, referát životného prostredia:  

 Mesto Šaľa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody 

a krajiny vydalo podľa § 47 ods. 3, § 48 ods.1 a § 82 ods.11 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodnutie - súhlas na výrub 

stromov: 3 ks pajaseň žliazkatý, 18 ks jaseň štíhly, 3 ks jaseň mannový, 2 ks moruša biela, 

2 ks agát biely, 2 ks orech kráľovský, 1 ks borovica čierna. V rozhodnutí boli určené 

podmienky vykonania výrubu a lehota do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. 

 Bola určená finančná náhrada a uskutočnenie náhradnej výsadby 100 ks vegetácie rodu 

Prunus a výsadba vyplývajúca z projektu sadových úprav v termíne do konca r. 2026.   

 Mestský úrad v Šali, správa verejnej zelene požaduje vypracovať projekt sadových úprav 

v novovzniknutej kruhovej križovatke s trvalkovým záhonov, kde bude použitá zmiešaná 

trvalková zmes s vyšším stupňom autoregulácie a extenzívnou údržbou, v zmesi by mali 

byť použité solitérne rastliny, ktoré sú v zmesi najvýraznešie, ďalej preferujeme 

skupinové rastliny s hlavným aspektom na kvitnutie, pokryvné rastliny, ktoré budú 

vytvárať spodnú etáž záhonu, vtrúsené rastliny, ktoré budú obsadzovať voľné miesta 

v záhone a cibuľoviny, ktoré sú dôležité v čase jarného kvitnutia. Drobnejšie cibuľoviny  

požadujeme sadiť do hniezd po viac kusoch, väčšie jednotlivo., preferujeme botanické 

a málo prešľachtené druhy, ktoré sa nemusia z pôdy vyberať... 

 Stavebník dodrží všetky podmienky uvedené v stanovisku č. 30647/2022/OSaKČ/2383 

zo dňa 01.06.2022 a podmienky uvedené v rozhodnutí č. 29096/2023/OIaKČ/1535 zo dňa 

11.05.2023, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 29.05.2023. 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor: 

 Predmetná stavba je navrhnutá na poľnohospodárskom pozemku v katastrálnom území 

Šaľa nachádzajúcom sa v hraniciach zastavaného územia obce Šaľa v nasledovnom 

rozsahu: 

- k.ú. Šaľa parc. č. 2104, výmera 418 m2, záhrada - navrhovaný záber 418 m2, 

- k.ú. Šaľa parc. č. 2106, výmera 147 m2, záhrada - navrhovaný záber 147 m2, 

 Správny orgán súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za 
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dodržania týchto podmienok: 

 Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom zo 

samo náletu drevín. 

 Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohosp. pôdy a zabezpečiť jej hospodárne 

a účelné využitie na nezastavanej časti parcely 2104, 2106. 

 Po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností 

podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona, požiadať o vyznačenie zmeny druhu 

poľnohospodárskych pozemkov a to: záhrady na zastavanú plochu, s predložením 

geometrického plánu a tohto stanoviska na Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor, Šaľa. 

 Stanovisko č. OU-SA-PLO-2022/005251-2 zo dňa 06.07.2022. 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia: 

 Odbor krízového riadenia nemá pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia – 

záväzné stanovisko OU-SA-OKR-2022/005298-2 zo dňa 04.08.2022. 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie: 

Vyjadrenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 Navrhovaná činnosť nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia 

a nie je potrebné ju posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. – vyjadrenie pod č. OU-SA-

OSZP-2021/006150-2 zo dňa 21.10.2021. 

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách č. OU-SA-OSZP-2022/ 

003947-2 zo dňa 06.06.2022: 

 Predmetom PD je vybudovať v danej lokalite objekt s mestskou vybavenosťou, 

s obchodom a službami s 97  parkovacími plochami pre vozidlá.prevádzkovo bude budova 

členená na 6 častí veľkopriestorových koncesionárskych predajní. Koncesie budú členené 

na predajnú časť a zázemie, kde sa nachádzajú šatne a sklady, prípravovne. 

 Do objektu bude privedená voda z verejného vodovodu, za účelom protipožiarnej ochrany 

je navrhnutá požiarna nádrž užitočného objemu 35,0 m3 osadená vblízkosti budúceho 

parkoviska a obslužnej arerálovej križovatky. Plnenie požiarnej nádrže zabezpečí 

vodovodná prípojka VP-2. 

 V navrhovanom objekte bude kanalizácia delená na splaškovú, tukovú a dažďovú. Pre 

odvedenie splaškových odpadových vôd bude vybudovaná samostatná oddelená splašková 

areálová kanalizácia a pre zachytenie a odvedenie povrchových dažďových odpadových 

vôd bude vybudovaná samostatná čistá dažďová areálová kanalizácia a to pre odvedenie 

čistých dažďových vôd zo strechy objektu a samostatná oddelená zaolejovaná dažďová 

kanalizácia, ktorou budú zachytené a odvedené možné zaolejované dažďové odpadové 

vody z areálových komunikácií a navrhovaných odčlenených spevnených parkovacích 

plôch. Všetky zachytené povrchové čisté a prečistené dažďové odpadové vody budú 

odvedené do navrhovanej retenčnej (akumulačnej) dažďovej nádrže o min užitočnom 

objeme 178,16 m3, z ktorej budú v regulovanom množstve cez navrhovanú čerpaciu 

stanicu dažďových vôd „ČS1“ a krátke výtlačné potrubie odvedené do navrhovanej 

splaškovej kanalizačnej prípojky, až do jestv. verejnej kanalizácie. Pre zachytenie 

a odvedenie tukových vôd je navrhnutá samostatná tuková kanalizačná prípojka „KP-1“s 

odlučovačom tukov s kapacitou až 3,0 l/s tukových odpadových vôd, s napojením sa na 

kanalizačnú šachtu Š3, ktorá je súčasťou stoky „A“, na hlavnú splaškovú areálovú 

kanalizáciu. 

 Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná za nasledovných 

podmienok: 

 Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, 

aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. 
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 SO 15, SO 16 sú vodné stavby, na ich uskutočnenie je potrebné povolenie podľa § 26 

vodného zákona. – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2022/ 003947-2 zo dňa 06.06.2022. 

 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP dáva súhlas podľa § 27 ods. l písm. c) 

vodného zákona na trafostanicu, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného 

zákona, ktorá však rnôže ovplyvniť' stav povrchových a podzemných vôd. 

 Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. 

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní trafostanice 

musí byť v súlade s ust. § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 2000/2018 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

 Pri uvedení stavby do užívania je potrebné predložiť protokol o vykonaní tesnostnej 

skúšky havrijnej zbernej vane odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu 

na nedeštruktívne skúšanie a preukázať vhodnosť použitého materiálu a konštrukčných 

prvkov certifikátom vydaným autorizovanou osobou. – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2023/ 

005030-002 zo dňa 19.06.2023. Dodržať všetky podmienky vo vyššie uvedených 

stanovísk orgánu štátnej vodnej správy.  

Záväzné stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2022/ 

003823-2 zo dňa 09.05.2022: 

 Na dotknutom území v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň 

územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených 

záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny, s vydaním stavebného povolenia 

súhlasíme s nasl. podmienkami: 

 Živočíchy, ktoré pri stavebných prácach uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných 

objektoch, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska resp. 

objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom žiadame prezrieť a uväznené 

živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto. 

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb nachádzajú 

dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm a krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú 

brániť vo výstavbe, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný 

súhlas na výrub od mesta Šaľa. 

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 

40 cm a krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe, je podľa 

§ 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného 

úradu Šaľa, odboru  starostlivosti o ŽP. 

 Na výrub existujúcich drevín rastúcich mimo lesa, v súvislosti so stavbou sa vyžaduje 

súhlas (rozhodnutie) mesta Šaľa a rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, odboru 

starostlivosti o životné prostredie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v súlade s § 47 

ods. 3, 4 a 5 zákona o ochrane prírody a krajiny a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021, 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

 Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny. 

Vyjadrenie - odpadové hospodárstvo č. OU-SA-OSZP-2022/003950-2 zo dňa 17.05.2022: 

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona 

o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je 

pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stav. prácach zodpovedná právnická alebo fyzická 

osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú). 

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 

zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde stavebník 

predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi. 

 Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať 
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vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených 

vo vyhláške MZP SR č. 365/2015 Z.z.), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiadúcim únikom.  

 Na nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom v zmysle § 3 ods. 19 zákona o odpadoch 

a v zmysle § 3 ods. 20 je potrebný súhlas Okresného úradu v sídle kraja (§ 97 ods. 1 písm. 

u) a písm. s) zákona o odpadoch. - Dodržať všetky podmienky záväzného stanoviska.   

Vyjadrenie štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2022/003836-2 zo dňa 

09.05.2022:  

 Vykurovanie a chladenie priestorov objektu bude zabezpečené systémom tepelných 

čerpadiel VRF, ktorý pozostáva z vonkajšej klimatizačnej jednotky osadenej na konzole 

na streche objektu a vnútorných cirkulačných kazetových jednotiek. 

 Výstavbou nevznikne zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z., 

z uvedeného dôvodu nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava: 

 Predložená PD rieši zásobovanie obchodnej galérie el. energiou. Z dôvodu zabezpečenia 

požadovaného výkonu PS=261kW je plánovaná výstavba novej kioskovej TS s vonkajším 

ovládaním s inštalovaným výkonom DTR, Pi=400kVA. Napájanie TS z primárnej strany 

sa uskutoční zasmyčkovaním na exist. VN káblové vedenie po jeho prekládke káblom 

22=3xNA2XS/F/2Y 1x240mm2 medzi TS0834-001 a TS0834-027. 

 Nakľko cez záujmové územie prechádza exist. káblové vedenie VN, časť vedenia (225m) 

bude treba preložiť. Bude potrebná aj prekládka NN káblového a vzdušného vedenia. 

 Existujúce NN vzdušné vedenie medzi p.b. 153, 135 a 155 bude zrušené a preložené 

do zeme pomocou kábla NAVY-J4x240mm2. Káblové vedenie pre polikliniku pred 

križovatkou sa rozreže a naspojkuje na nové preložené vednie NAVY-J 4x240mm2, ktoré 

sa zospojkuje s exist. prívodom do polikliniky. Druhý kábel z trafostanice TS0834-001 

pre skriňu SR č. 010404 sa pred križovatkou ul. SNP a Kráľovskej ulice rozreže, napojí sa 

naň nové káblové vedenie NAVY-J 4x240mm2, ktoré sa uloží v novej trase okolo 

kruhového objazdu a ukončí sa v novej istiacej skrini SR osadenej na križovatke ul. SNP 

a Švermovej s dostatočným počtom vývodov. Z tejto preloženej istiacej skrine budú 

zapojené exist. NN vývody pre exist. miesta spotreby. Na ul. SNP sa uskutoční aj 

prekládka vzdušného vedenia do zeme káblom NAVY-J 4x240mm2, ktoré bude ukončené 

na poslednom podpernom bode NN č. 200. Napojenie elektromerového rozvádzača RE1 z 

novej TS sa uskutoční pomocou káblových vedení 2xNAVY-J 4x240mm2 a RE2 

pomocou NAVY-J 4x240mm2.  

 S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:  

 Pri budovaní distribučných rozvodov (VN) v danej lokalite dodržať ust. zmluvy 

o pripojení odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy PRI č. 122344425. 

 Nakoľko so stavbou súvisí aj prekládka VN vzdušného vedenia, pri riešení prekládky 

žiadame postupovať podľa ust. zmluvy o prekládke č. 2213500007-ZoVP. 

 Meranie spotreby el. energie umiestniť na verejne prístupné miesto, použiť celopastové 

skupinové elektromerové rozvádzače podľa platných štandardov. 

 Žiadame rešpektovať všetky exist. energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle 

§ 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. 

 V prípade ak pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú 

sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce so stavbou, žiadame 

o dodržanie ust. § 43 Zákona o energetike. Taktiež je nutné vykonať poučenie 

(oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. – Vyjadrenie 

zo dňa 25.09.2023 - značka CD/2023.  
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SPP - distribúcia  a. s., Bratislava: 

 SPP-D súhlasí s vydaním stavebného povolenia, v území sa nachádzajú STL plynovody 

300kPa. Navrhované plynárenské zariadenia: V1 PE D110-114, V2 PE, D90-56m, V5 PE 

D160-49m, dĺžka 219,00m, prevádzkový tlak 300,00kPa. 

 Stavebník pred realizáciou uzatvorí Dohodu o preložke plynárenského zariadenia, bez 

ktorého nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky. 

 Stavebník dodrží ochranné a bezpečnostné pásma exist. plynárenských zariadení v zmysle  

§ 79 a  § 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo je 1 m na každú stranu jeho osi 

a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak predstavuje 2 m na každú stranu. 

 Stavebník pri realizácii preložky je povinný zriadiť vecné bremená na pozemkoch 

dotknutých touto preložkou, vrátane pozemkov, kde sa nachádza ochranné a bezpečnostné 

pásmo preloženého plyn. zariadenia. 

 Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení 

a podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. 

 Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 

sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. 

 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SDD-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na to nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

 V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D v ochrannom 

pásme plyn. zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, 

trvalé porasty a pod. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu 

SPP-D v bezpečnostnom pásme plyn. zariadení umiestňovať stavby. 

 Podmienkou pre vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie / 

potvrdenie SPP-D o splnení všetkých podmienok tohto stanoviska, ktoré stavebník 

požiada pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby. 

 Realizáciu výstavby „Obchodná galéria“ bude možné zahájiť po realizovaní všetkých 

ostrých prepojov preložených plynovodov. 

 Pri odovzdávaní dokladov technicko-právnej dokumentácie od preložka plynovodov 

požadujeme doložiť fotodokumentáciu všetkých prepojov plynovodov. 

 Pri výstavbe požadujeme rešpektovať ustanovenia v zmysle „TPP 906 01 Požiadavky 

na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a / 

alebo zásobníkov plynov“. - Stavebník dodrží všetky všeobecné podmienky, technické 

podmienky a osobitné podmienky stanoviska č. TD/KS/0285/2022/Be zo dňa 13.10.2022. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Šaľa: 

 Vlastníkom verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a prevádzkovateľom verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie v mieste stavby je ZsVS, a.s., OZ Šaľa. 

 S pripojením na verejný vodovod HDPE DN 100 (preložený vodovod  Vetva 3) 

a s dodávkou vody súhlasíme. K p.č. 2107 je existujúca vodovodná prípojka, v prípade že 

stavebník neplánuje prípojku využívať, je povinný je na vlastné náklady odstrániť. 

 Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník. Dimenzia a materiál: navrhovaná DN 50 

(d63) materiál HDPE, určenie dodaného množstva meradlom  - navrhovaným vodomerom 

DN 40 umiestneným v navrhovanej vodomernej šachte.  

 Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z., pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je 

súčasťou verejného vodovodu. 

 V zmysle § 27 ods. 7 zákona č. 442/20002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného 

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným 

vodovodom. 

 Na zabezpečenie vody na požiarne účely je navrhovaná požiarna nádrž s objemom 35 m3, 

napĺňanie nádrže vodou z verejného vodovodu treba vopred nahlásiť. Prívodné potrubie 

do požiarnej nádrže navrhnúť tak, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu vody 
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do areálových rozvodov a kontaminácii vody v areálových rozvodov a verejnom 

vodovode.  

 S pripojením na verejnú kanalizáciu BT DN 1200 a s odvádzaním odpadových vôd  

súhlasíme, k p.č. 2107 je existujúca kanalizačná prípojka, v prípade že stavebník 

neplánuje prípojku využívať, je povinný je na vlastné náklady odstrániť. 

 Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník. Dimenzia a materiál: navrhovaná DN 250, 

materiál PVC, gravitačná s napojením na exist. kanalizačnú šachtu verejnej kanalizácie. 

 Určenie množstva odvedenej vody – splaškovej (stoka „A“) na základe nameraného 

množstva dodanej vody vodomerom prevádzkovateľa. Do navrhovanej revíznej šachty Š1 

bude zaústená aj výtlačná časť areálových kanalizačných rozvodov z retenčnej nádrže 

objemu 178,16 m3, budú zaústené dažďové odpadové vody zo striech stoka „B“. Dažďové 

odpadové vody z priľahlých komunikácií a parkovísk stokami „C“, „CA“, „CB“ budú 

odvádzané do retenčnej nádrže cez odlučovač ropných látok. 

 Z retenčnej nádrže budú v regulovanom množstve 10 l/s prečerpávané do revíznej šachty 

Š1 na kanalizačnej prípojke. 

 Spôsob určenia množstva odvedenej vody – dažďovej: na základe vypočítaného množstva 

odvádzaných vôd z priľahlých odvodňovaných spevnených plôch.    

 Dažďová kanalizácia, splašková areálová kanalizácia, prečerpávacia šachta s vystrojením 

budú v prevádzke stavebníka. – vyjadrenie č. 35981/2022 zo dňa 16.05.2022.  

Slovak Telekom, a. s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o: 

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len 

SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

 S dodanou PD – SO 07 prekládka a ochrana slaboprúdových rozvodov a SO 19 

slaboprúdová prípojka a ochrana jestvujúcich slaboprúdových rozvodov súhlasíme. Tlk 

vedenia musia prechádzať mimo budúceho kruhového objazdu chránené žľabovaním 

a priložením prázdnej HDPE 40 rúry. Z toho dôvodu je nutná prekládka tlk vedení. Ďalej 

riešiť pripojenie budúcej budovy RETAIL BOXu. Prácu musí realizovať zmluvný 

dodávateľ pre ST. 

 Exist. TKZ zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane 

proti rušeniu. 

 Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii 

telekom. vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku 

elektronických komunikácií. 

 V prípade poškodenia sietí počas stavebných prác túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne 

a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku el. komunikácií na stavenisko. 

 Stavebník je povinný dodržať pri svojej činnosti Všeobecné podmienky ochrany SEK. 

 Stavebník je povinný rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom 

stanovisku č. 6612128922 a vyjadrenia VPD: 2223000114 zo dňa 26.04.2023. 

Orange Slovensko a. s., MICHLOVSKY, spol. s r. o., Piešťany: 

 V dotknutom území dôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) 

prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Bratislava, existujúce vedenia sú chránené 

ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky 

rôznej funkčnosti. 

 Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch 

pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. 

 Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora, 

realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia  a „Zmluvy 

o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. 

Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 
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 Pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovať s najväčšou 

opatrnosťou a nepoužívať nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 

od vyznačenej polohy PTZ. 

 Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu, dodržať zákaz skládok a budovania zariadení nad optickou 

trasou, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ. 

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-2142/2023 zo dňa 13.06.2023. 

CableNet, s. r. o., Galanta: 

 V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového 

distribučného systému SBD Šaľa. Je potrebné dodržať súbehy sietí v súlade s STN 

736005. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme s podmienkami: 

 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť, v ochrannom 

pásme káblov je povolený výhradne ručný výkop. Pri odkrytí káblov ich treba zabezpečiť 

proti poškodeniu a následne uviesť do pôvodného stavu, uložiť ich do pieskového lôžka, 

zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby, aj pred opätovným 

zásypom káblov kontaktovať CableNet, s.r.o. 

 V miestach, kde sa budú realizovať nové spevnené plochy, je potrebné použiť dodatočnú 

ochranu týchto vedení. Osobitnú pozornosť treba venovať podzemnému vedeniu, kde 

môže prísť k zmene nivelety terénu a bude potrebné vedenie v primeranej dlžke preložiť. 

 V prípade poškodenia vedenia je potrebné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spol. 

CableNet, s.r.o. a poškodené vedenie vymeniť ako celý úsek kábla medzo dvoma 

najbližšími skriňami. Výmenu bude realizovať SBD Šaľa alebo nimi poverená organizácia 

na náklady investora. 

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 13.07.2023 (vyjadrenie za spol. CableNet, 

s.r.o. a aj za SBD Šaľa). 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava: 

 V záujmovom území dôjde k styku so sieťou UPC. Pred zahájením stavby zabezpečiť 

vytýčenie sietí UPC. V ochrannom pásme 1 m na obidve strany vykonávať len ručný 

výkop. V prípade obnaženia káblov zabezpečiť ich ochranu. Pred opätovným zásypom 

káblov kontaktovať  UPC na ohliadku, či káble nie sú poškodené. 

 Križovanie so sieťou realizovať popod sieť. - Vyjadrenie č. 758/2023 zo dňa 18.04.2023. 

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa: 

 SALAMON INTERNET s. r. o. súhlasí s projektovou dokumentáciou, v záujmovom 

území pri realizácii stavby nedôjde do styku s STI spol. SALAMON INTERNET, s. r. o. 

 Existujúce telekomunikačné zariadenia a infraštruktúra sú chránené ochranným pásmom 

(§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona 

č. § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 

 Je zakázané zriaďovanie skládok materiálu a zriaďovanie stavebných dvorov počas 

výstavby na trasách existujúcich STI a na projektovaných trasách prekládok STI. 

 Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác požiadať spoločnosť o vytýčenie 

polohy STI, priamo na povrchu terénu na základe objednávky a oznámiť začatie prác 

v ochrannom pásme STI spoločnosti SALAMON INTERNET s.r.o. 

 Prípadné výkopové práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu 

od existujúcich vedení v súlade STN 73 3050, až po predchádzajúcom vytýčení výhradne 

ručne bez použitia strojových mechanizmov. 

 Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami alebo mechanizmami nad trasou STI, 

kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu. 

 Dodržať všetky ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení č. jg2224327 zo dňa 15.08.2022. 
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Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava: 

 MO SR súhlasí s realizáciou stavby bez pripomienok, v záujmovom území sa 

nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačnén vedenia, žiadne inžinierske siete ani 

rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany SR. – stanovisko č. SEMaI-EL13/2-1-

2615/2023 zo dňa 19.07.2023. 

 

Ďalšie podmienky: 

 Dažďové vody zo strechy a všetky zachytené povrchové čisté a prečistené dažďové 

odpadové vody budú odvedené do navrhovanej retenčnej (akumulačnej) dažďovej nádrže 

o min. užitočnom objeme 178,16 m3, z ktorej budú v regulovanom množstve cez 

navrhovanú čerpaciu stanicu dažďových vôd a krátke výtlačné potrubie odvedené do 

navrhovanej splaškovej kanalizačnej prípojky, až do jestv. verejnej kanalizácie.  

 Pre zachytenie a odvedenie tukových vôd je navrhnutá samostatná tuková kanalizačná 

prípojka s odlučovačom tukov, kapacita 3,0 l/s tukových odpadových vôd, s napojením sa 

na kanalizačnú šachtu Š3, ktorá je súčasťou stoky „A“, na hlavnú splaškovú areálovú 

kanalizáciu. 

 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve 

stavebníka, resp. na prenajatom pozemku. 

 Počas výstavby pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska 

na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu 

komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie 

na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa v platnom znení o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa. 

 Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o naložení s odpadmi vzniknutými počas 

výstavby – vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP. 

 Stavebník ku kolaudácii predloží doklad o vytýčení stavby, zameranie stavby, doklady 

o všetkých predpísaných skúškach. 

 Po zameraní skutkového vyhotovenia stavby a ku kolaudácii predložiť zmluvy o zriadení 

vecných bremien na dotknuté pozemky podľa podmienok dotknutých orgánov a správcov 

inžinierskych sietí. 

 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti 

stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby. 

 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a 

životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou 

činnosťou.  

 Ku kolaudácii stavby stavebník predloží stavebnému úradu energetickú certifikáciu 

budovy. 

 

12. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. 

Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou 

dokumentácie uloženej na stavbe. 

13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby. 

14. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená". 

15. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác 

viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný 

denník predloží ku kolaudácii stavby. 

16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len 

na základe kolaudačného rozhodnutia. 
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17. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a 

po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.  

 
Účastníci konania: 

- KLM Šaľa a.s.; Mesto Šaľa; ProCs, s.r.o.; Slovenský pozemkový fond; Juraj Kozmér; 

Henrieta Kecková; Daniela Antalová; Zoltán Takáč; Matys s.r.o.; Mário Klajman; 

Ministerstvo vnútra SR; Západoslovenská energetika, a.s.; Braun Avitum s.r.o.; 

Nitriansky samosprávny kraj; Poliklinika NSK Šaľa; ESTING, s.r.o. - Ing. arch. Pavel 

Mikleš; COLAS Slovakia, a.s.; Keraming a.s., Trenčín ostatné známe a neznáme 

právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

k stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté. 

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky 

dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia. 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 

právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov/. 

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov 

konania. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 25.10.2023 podala spoločnosť KLM Šaľa a.s. so sídlom Karloveská 34, 

841 04 Bratislava, IČO: 51 411 407, ktorú v konaní zastupuje Ing. Beata Antalová, bytom 

Kendereš č. 272, 941 10 Jatov, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu; 

týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.   

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa č. 404/2022/SU/764 

(1238/2021) dňa 12.01.2022, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 11.02.2022. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom a organizáciám v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona 

verejnou vyhláškou, na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na 01.12.2023, o  výsledku ktorého bol spísaný záznam.  

V oznámení uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti 

uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, 

že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa § 61 ods. 

6 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 

uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými 

orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy 

chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými 

predpismi, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 

a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Stanoviská oznámili: 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra, 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, 

- Slovenský pozemkový fond Bratislava, 
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- Poliklinika NSK Šaľa, 

- ACTEMIUM, ProCS, s.r.o. Šaľa, 

- Technická inšpekcia, a.s., 

- Okresné riaditeľstvo PZ v Šali, ODI, 

- Okresný úrad Nitra, odbor CDaPK, 

- Slovenská správa ciest Bratislava, 

- Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, 

- Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, 

- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava, 

- SPP - distribúcia  a. s., Bratislava, 

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Šaľa, 

- Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o, 

- Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany, 

- CableNet, s.r.o. Galanta, 

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 

- SALAMON INTERNET s r.o. Šaľa, 

- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, 

- MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností, 

- MsÚ Šaľa, referát pre investičnú činnosť, 

- MsÚ Šaľa,oddelenie správy majetku a zariadení mesta, 

- MsÚ Šaľa, referát životného prostredia. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a 

organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 

a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky 

zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebník k žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu; kópiu 

územného rozhodnutia; kópiu Nájomnej zmluvy s Mestom Šaľa, kópiu Kúpnych zmlúv; 

splnomocnenie na zastupovanie v konaní; rozhodnutia, vyjadrenia a záväzné stanoviská 

dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku. List vlastníctva a kópia 

katastrálnej mapy boli vytvorené cez informačný systém katastra nehnuteľností (portál 

“oversi.sk“). 

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou, je spracovaná a 

schválená územnoplánovacia dokumentácia ÚPNO Šaľa vrátane neskorších zmien 

a doplnkov, umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom mesta Šaľa a 

s vydaným územným rozhodnutím. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné 

technické požiadavky na výstavbu. Námietky účastníkov konania neboli v konaní uplatnené. 

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 

stavebného povolenia, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie o odvolaní: 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 

prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa. 

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
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Poplatok:  
Správny poplatok podľa Položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 800,- € bol zaplatený dňa 31.10.2023. 

 

Príloha pre stavebníka: 

- overená projektová dokumentácia  

- štítok „Stavba povolená“ 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona 

a podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

mesta Šaľa, súčasne aj iným spôsobom v mieste obvyklým.  

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia 

rozhodnutia.  

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – 

www.sala.sk. Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:  

 

 

 

Doručí sa: 

účastníkom konania verejnou vyhláškou 

1. Ing. Beata Antalová, Kendereš č. 272, 941 10 Jatov 

(splnomocnený zástupca stavebníka) 

2. Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov: 

- KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 

- Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

- ProCs, s.r.o., Kráľovská 8/824, 927 01 Šaľa 

- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

- Jaroslav Miškovič, Záhradnícka 238/29, 927 01 Šaľa 

- Juraj Kozmér, 925 02 Dolné Saliby č. 771 

- Henrieta Kecková, Ľanová 3065/9, 934 05 Levice 

- Daniela Antalová, Kráľovská 776/3, 927 01 Šaľa 

- Zoltán Takáč, SNP 997/17, 924 01 Galanta 

- Matys s.r.o., 925 84 Vlčany č. 520 

- Mário Klajman, SNP 2243/32A, 927 01 Šaľa 

- Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

- Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

- Braun Avitum s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava 

- Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

- Poliklinika Nitrianskeho samospr. kraja Šaľa, Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 

- Ostatným známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám 

môžu byť oznámením priamo dotknuté 

3. ESTING, s.r.o., Ing. arch. Pavel Mikleš, Námestie SNP č. 64/2, 960 01 Zvolen 

4. Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín  

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní 

http://www.sala.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.sala.sk/
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dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky) 

5.  Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,  

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra 

7.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 

8. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa 

9.  Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

10.  Okresný úrad Nitra, odbor CD a PK, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

11.  Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta č. 56, 821 01 Bratislava 

12.  Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa 

13.  Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná  2/1, 927 01 Šaľa     

 (VZ, OPaK, OH, OO) 

14.  Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

15.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

16.  SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

17.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa 

18.  Slovak Telekom a.s. + DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

19.  Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa 

20.  Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

21.  CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta 

22.  UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

23.  MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností 

24.  MsÚ v Šali, referát životného prostredia 

25.  MsÚ v Šali, referát pre investičnú činnosť 

26.  MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta 

na vedomie  (elektronicky) 

27. Ing. Beata Antalová, Kendereš č. 272, 941 10 Jatov 

(splnomocnený zástupca stavebníka) 

- k spisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová 

                vedúca stavebného úradu 

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016 


