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1. Predmet, zadanie a cieľ akustického posudku 

Predmetom akustického posudku je rodinný dom na adrese Robotnícka 21 v Šali, susediaci s novo 

otvoreným interaktívnym detským ihriskom MAJK. Zadaním akustického posudku je predikovať hladinu 

akustického tlaku LR,Aeq,T12h pre časový interval „deň“ na hranici pozemku, konkrétne na úrovni 

betónového oplotenia oddeľujúceho pozemok so susediacim mestským pozemkom. Cieľom posudku je 

vyzistiť hladinu akustického tlaku pre časový interval deň a túto hodnotu porovnať s Vyhláškou MZ SR 

č. 549/2007 Z.z.. 

 

2. Meranie hluku 

Ako vstupné informácie pre vykonanie akustických simulácií boli použité výsledky meraní hluku 

z 11.10.2019, resp. 13.10.2019 uvedených v meracích protokoloch č. 19-192-i/1 a 19-192-i/2 

vypracované EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o.. 

 

 
Obrázok 1  Pôdorysné zobrazenie pozícií meracích bodov M1 a M2 

 

2.1. Výsledky merania hluku 

V tabuľke 1 sa nachádzajú výsledné namerané hodnoty hladiny akustického tlaku prepočítané na 
referenčný časový interval „deň“. Neistota merania U bola v súlade s metrologickou praxou stanovená 

na hodnotu 1,4 dB. K nameraným hodnotám bola tak isto prirátaná korekcia K pre rušivý charakter 
hluku (5,0 dB). 

 

Tabuľka 1  Výsledky merania hluku 

Merací bod 
Referenčný 

časový úsek 

Hladina 
akustického 

tlaku 
LR,Aeq,T12h [dB] 

M1 

deň 

54,6 

M2 53,9 

M1 

M2 
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V meracích protokoloch sa ako zdroj zvuku uvádza výskot a výkriky detí, búchanie o mantinely, skákanie 

po plechovej koncovej rúre a hluk zo šlapkového automatu. Keďže sa jedná o impulzný špecifický hluk, 
ktorý je pocitovo veľmi nepríjemný a mimoriadne rušivý, bola teda správne pripočítaná korekcia K = 5 

dB. 

 

3. Akustické simulácie hluku z interaktívneho detského ihriska MAJK 

3.1. Softvér na predikciu hluku CadnaA 

CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) je softvér na výpočet, zobrazenie, posúdenie a predikciu 

hluku vo vonkajšom prostredí. Je vhodný na štúdium hluku spôsobeného napríklad priemyselným 

závodom, obchodným centrom s parkoviskom, novou cestou alebo železnicou, či celým mestom a 
urbanizovanou oblasťou. Ponúka viac ako 30 implementovaných štandárd a smerníc, výkonné výpočtové 

algoritmy, 3D vizualizácie, atď. V posudku bol softvér CadnaA použitý na simuláciu akustickej situácie 

súčasného stavu. 

3.2. Simulácia súčasného stavu podľa meraní 

Podľa webových stránok Google maps a https://zbgis.skgeodesy.sk bol vytvorený 3D model okolia 

Robotníckej ulice v Šali. V modeli bol posudzovaný vplyv ihriska aj na priľahlé okolie vrátane zimného 

klziska a pozemnej komunikácie. 

Keďže ihrisko je typovo zdrojom zvuku s neopakovateľnou reprodukciou, tak bolo pri zadávaní zdroja 

zvuku predpokladané rovnomerné rozloženie akustickej energie v celom pôdoryse ihriska. Vzhľadom k 
tomu že sa deti vyskytujú aj vo výške, zdroj zvuku bol umiestnený vo výške 3,0m nad povrchom ihriska, 

a teda aj nad úrovňou betónového oplotenia. Akustický výkon zdroja zvuku bol nastavený tak, aby sa 

po vykonaní simulácie výsledky v pozorovacích bodoch zhodovali s výsledkami meraní hluku. 

V prílohe 1 je uvedená hluková mapa zobrazujúca vplyv hluku spôsobeného detským ihriskom, kedy sú 

hodnoty hladín akustického tlaku LR,Aeq,T12h pre časový interval „deň“ nakalibrované podľa výsledkov 
meraní hluku. Kalibračný bod bol podľa protokolu o meraní umiestnený vo výške 1,5m a 2,0m od 

betónového plotu (hodnota v hlukovej mape 53,9 dB). 

3.3. Simulácia podmienok na hranici pozemku 

Podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. sa v prípade rodinných domov posudzuje stav na hranici 

pozemku, resp. 1,5m pred pozemkom. Nakoľko je ale pozemok ohraničený 2,0 m vysokým betónovým 
oplotením, tak osoba vykonávajúca meranie vybrala pozíciu na pozemku rodinného domu. 

V prípade že by nebolo prítomné betónové oplotenie, boli by namerané hodnoty hladín akustického tlaku 
pravdepodobne vyššie. Predpokladáme tienenie hluku betónovým oplotením. V prílohe 2 je zobrazený 

vplyv hluku na hranici pozemku, v ktorom bolo odstránené betónové oplotenie popri všetkých rodinných 

domoch. 
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4. Záver 

Po preštudovaní meracích protokolov je možné konštatovať, že v súčasnosti činnosť ihriska výrazne 

znižuje hlukový komfort na pozemkoch rodinných domov, a sú prekročené hodnoty LR,Aeq,T12h. Vzhľadom 
k tomu, že impulzným zdrojom hluku je aktivita detí a rodičov (búchanie, výkriky, atď.), tak podmienky 

pre pobyt na pozemkoch rodinných domov sú výrazne nepriaznivé. Na základe vykonaných meraní 

je taktiež možné konštatovať, že vplyvom prevádzky predmetného ihriska sú v súčasnosti 
pre časový úsek „deň“ prekračované limitné požiadavky LR,Aeq,T12h = 50 dB pre II. kategóriu 

územia pre hluk z iných zdrojov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.. 

Predmetom akustického posúdenia bola kalibrácia simulačného modelu na hranici pozemku rodinného 

domu na adrese Robotnícka 21 v Šali podľa vykonaných meraní hluku, konkrétne hladín akustického 

tlaku LR,Aeq,T12h pre časový interval „deň“. Cieľom posudku bolo vyzistiť hodnotu LR,Aeq,T12h pre časový 
interval „deň“ na hranici pozemku (úroveň betónového oplotenia oddeľujúceho pozemok RD č. 21 so 

susediacim mestským pozemkom) a túto hodnotu porovnať s Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z.. 

Podkladom pre vypracovanie posúdenia bolo meranie hluku spôsobeného činnosťou interaktívneho 

detského ihriska MAJK. Výsledky merania hluku slúžia ako podklad pre akustické simulácie. Pomocou 
nich bol v posúdení nakalibrovaný stav na pozemku rodinného domu. Kalibračné simulácie boli 

nastavené podľa všeobecných predpokladov správania sa návštevníkov ihriska. Situácia sa samozrejme 

môže meniť podľa počtu návštevníkov a ich aktivít. 

Akustickými simuláciami boli posúdení zisťované hodnoty hladín akustického tlaku LR,Aeq,T12h pre časový 

interval „deň“ na hranici pozemku v prípade, že by absentovalo betónové oplotenie. Zo simulácií je 
zrejmé, že hodnoty hladín akustického tlaku pre daný časový úsek na hranici pozemku sú vyššie, ako 

hodnoty v kalibračnej simulácii, resp. získané meraniami hluku. Predikovaná hodnota LR,Aeq,T12h na hranici 

pozemku je 60,9 dB vrátane korekcií U a K. 
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