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Posúdenie vplyvu protihlukovej bariéry z panelov NOBA 
 

LR,Aeq,T12h súčasný stav – zdroj vo výške 3m LR,Aeq,T12h – zdroj vo výške 3m 

  
  

Lcpeak súčasný stav – zdroj vo výške 6m Lcpeak s bariérou – zdroj vo výške 6m 

 

 

  
Lcpeak súčasný stav – zdroj vo výške 2m Lcpeak s bariérou – zdroj vo výške 2m 
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Pozícia LR,Aeq,T12h – zdroj 3m 

súčasný stav 
LR,Aeq,T12h – zdroj 3m 

s bariérou 
LCpeak – zdroj 6m 
súčasný stav 

LCpeak – zdroj 6m 

s bariérou 
LCpeak – zdroj 2m 

súčasný stav 
LCpeak – zdroj 2m 

s bariérou 
Hluk 

pozadia 

Záhrada 60.9 dB 45.3 dB 66.6 dB 54.9 dB 66.7 dB 51.0 dB 
39.6 dB 

Terasa 54.7 dB 38.5 dB 60.4 dB 52.2 dB 60.4 dB 43.9 dB 

 
 

Simulácie preukázali zníženie hladín akustického tlaku na pozemku rodinného domu. Zníženie 
LR,Aeq,T12h je výrazné. Žiaľ zníženie impulzného hluku vznikajúceho vo výške 6m nad povrchom ihriska vyjadrené 
parametrom Lcpeak nie je tak výrazné. Vzhľadom k hladine hluku pozadia (39,6 dB) bude rozdiel k týmto 
impulzným hlukom stále počuteľný. Avšak pri impulznom hluku, ktorý bude vznikať vo výške max. 2m nad 
povrchom ihriska, je účinnosť navrhovanej bariéry vysoká a vnímanie týchto rušivých zvukov bude výrazne 
potlačené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


