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Posudenie vplyvu protihlukovej bariéry z panelov NOBA

LR Aeq,T12n SUCasNy stav — zdroj vo vySke 3m LR Aeq,T12n — zdroj vo vySke 3m
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Pozicia LR,Aeq,T12h - zdroj 3m LR,Aeq,T12h - zdroj 3m LCpeak - zdroj 6m LCpeak— ZdrOj 6m LCpeak— ZdrOj 2m LCpeak— ZdrOj 2m Hluk
sucasny stav s bariérou sucasny stav s bariérou sucasny stav s bariérou pozadia
Zahrada 60.9 dB 45.3 dB 66.6 dB 54.9 dB 66.7 dB 51.0dB
39.6 dB
Terasa 54.7 dB 38.5dB 60.4 dB 52.2dB 60.4 dB 43.9dB

Simulacie preukazali znizenie hladin akustického tlaku na pozemku rodinného domu. Znizenie
Lreq,T12n j€ Vyrazné. Zial zniZenie impulzného hluku vznikajuceho vo vyske 6m nad povrchom ihriska vyjadrené
parametrom Lepeak Nie je tak vyrazné. Vzhladom k hladine hluku pozadia (39,6 dB) bude rozdiel k tymto
impulznym hlukom stale pocutefny. AvSak pri impulznom hluku, ktory bude vznikat vo vyske max. 2m nad
povrchom ihriska, je uc€innost navrhovanej bariéry vysoka a vnimanie tychto ruSivych zvukov bude vyrazne
potlacené.
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