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LEGENDA OBJEKTOVA SKLADBA

o omm HRANICA POZEMKU SO.01
SPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKACIE .
~~~~~~~ POZIARNE ODSTUPQVE VZDIALENOSTI

POLYFUNKCENY BYTOVY DOM
S0.02  PRIPOJKA NN
S0.03  VODOVODNA PRIPOJKA

% p
(/] TASTAANA PLOCHA NAVRH. OBJEKTU SO.04  KANALIZACNA PRIPOJKA — SPLASKOVA
NAVRHOVANA KOMUNIKACIA S0.05 DA/DOVA KANALIZACIA + ORL
S0.06  ARFALOVE OSVETLENIE
NAVRHOVANE PARKOVACIE PLOCHY S0.07  TERLOVOD

SO0.08  KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY
S0.09  ODPADOVE KONTAJNERY
SO.10  TELEKOMUNIKACNA PRIPOJKA
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|| NAVRHOVANE CHODNIKY

/77 7/) POZEMOK MESTA SALA 803/1 (28m’)

|| POZEMOK MESTA SALA 806/1 (14m?)
®

EXISTUJOCE STROMY (vypTlit 5ks)
X ZRUSENE OBJEKTY

VEDENIA VEREJNYCH INZINIERSKYCH SIETI NAVRHOVANE VEDENIA PRiPOJOK

— == —=~— NAVRHOVANA PRIPOJKA VODOVODU
— =~ — = — NAVRHOVANA EL. PRIPOJKA NN

— =—> — VEDENIE VEREJNEHO VODOVODU

— > — — VEDENIE VEREINEJ KANALIZACIE , . ,

i — VEDENIE STL PLYNOVODU — »—»— NAVRHOVANA DAZDOVA KANALIZACIA

—— — — — OCHRANNE PASMO STL PLYNOVODU 4m — === NAVR/HOEAW TEPL?YOD -

— — — — - BEZPECNOSTNE PASMO STL PLYNOVODU 10m &AVF)FQHVSVAHSA’OTEVEKHSMpoP;%u\’P‘OeJKA

— === =-— VEDENIE TEPLOVODU — privodné a vratné I B S

—— ~ —— TELEKOMUN. VEDENIA Slovak Telekom, a.s. NAVRHOVANA AREALOVE OSVETLENIE
ST&  EXiST STLP EL. VEDENIA NA PODPERACH ER == ELEKTROMEROVY ROZVADZAC

PRIS 51 EXIST. ROZPOJOVACIA SKRINA — zrugend RS = DOMOVY ROZVADZAC

ER =  EXIST. ELEKTROMER - zruseny ST 3 —3€ PREKLADKA EXIST. STLP EL. VEDENIA

P i KS O KANALIZAGNA — REVIZNA SACHTA
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.::-_-'Q_}‘:Q““q Stove VS O VODOMERNA SACHTA
& ORL ODLUCOVAC ROPNYCH LATOK

KS O KANALIZACNA — REVIZNA SACHTA
PN [ ]  POZIARNA NADRZ 22m3

POZNAMKA:
Pred zagatim zemnych pra¢ investor zabezpe¢i vytycenie vSetkych podzemnych vedeni za U¢asti majitelov alebo spravcov podzemnych vedeni.
Pri ukladani inZinierskych sieti do zeme dodrzat odstupové vzdialenosti od budov a ostatnych podzemnych vedeni v zmysle normy STN 73 6005

UPOZORNENIE:

Tento vykres je original a je chraneny podla §21, ods. d.) zakona ¢. 383/ 1997 Z.z. - zmeny diela a kazdé pouZitie diela je podmienené udelenim sthlasu autora.

Dodavatel stavby je povinny realizovat prace podfa platnych STN, technologickych, bezpeénostnych a vyrobnych postupov s dodrzanim STN 730424 - "Pripustné rozmerové
odchylky". VSetky zmeny, ktoré nastant pocas realizacie stavebnych prac a nie st zohladnené v PS, je nutné konzultovat s HIP.
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