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Č. M.
NÁZOV 

MIESTNOSTI

PLOCHA 
[M²]

1.01 UČEBŇA JAZYKOV 54,58

X1-8

typ zásuvky

číslo vývodu z rozvádzača

POZNÁMKA:

N A P A Ť O V Á  S Ú S T A V A

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41 :2007

Základnou izoláciou živých častí alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A

OCHRANNÉ OPATRENIE : SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA : Prúdovým chráničom

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

Doplnkovým ochranným pospájaním

OCHRANNÉ OPATRENIE : DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou izoláciou, alebo

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zaistená zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Tabulka určenia vonkajších vplyvovViď:  

P R O S T R E D I E

Časť technickej
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Peter KARAS

Výkres:
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E-102

ELEKTROČASŤ

elektro projekcia a montáž

JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTÁCIA

Formát: 2xA4

ELEKTROINŠTALÁCIA - UČEBŇA JAZYKOV

Mesta Šaľa, Námestie sv. Trojice 7, Šaľa

UČEBŇA JAZYKOV - VARIANT B

ZŠ J.C. Hronského, Šaľa

Označenie Popis

L E G E N D A

Navrhovaný rozvádzač

Zásuvka slaboprúdová dvojnásobná 2xRJ45, IP20XD

Zásuvka jednonásobná 230V,AC,50Hz, IP20, typ podla výberu investoraX1

V označených miestnostiach dodržať zóny STN 332000-7-701

Doplnkové ochranné pospájanie CYA 6 zel.-žltý 

Káble použité pre svetelný a zásuvkový okruh sú typu CYKY-J.

Inštalácia elektrických zariadení na horlavé podklady musí byť riešená v súlade s STN 33 3212.

inštaláciou do ochranných trubiek, rúrok, resp. PVC žlabov. 

Zásuvky inštalovať pod omietku vo výške +0,40m nad podlahou /spodný okraj/. Zásuvky pri laviciach inštalovať vo výške, kt. sa určí pri montáži.

Rozvádzač inštalovať na miesto vyznačené vo výkrese, prípadnú korekciu určí šéfmontér pri montáži.

Vodiče a káble pre jednotlivé okruhy inštalovať pod omietkou. Káble chrániť pred mech. poškodením 

P O Z N Á M K Y

Spájanie a odbočovanie vodičov je riešené v inštalačných krabiciach Wago svorkami.
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