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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov Stavby: Mestska kolkaren
Miesto stavby: Sala, k.u. Sala, p.C. 2424/5, 2424/6

Investor: Mesto Sala, Namestie Sv. Trojice 7, 927 15 Sala
Projektant: B-projekt s. r.o., kpt. Jarosa 27, 927 01 Sala

Stupen projektu: Projektova dokumentacia ohlasenia stavebnych Uprav
2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE A PREVADZKE
2.1 Struény popis stavby

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je vymena vypliiovych konstrukcii v
obvodovom plasti na objekte mestskej kolkarne v meste Sala. Vymenou pévodnych vypini za
nové sa dosiahne uspora energii na prevadzku tohto objektu — vid tepelnotechnické
posudenie.

K spracovaniu projektovej dokumentacie nebola k dispozicii povodna dokumentacia
objektu. Objekt bol fyzicky zamerany a sfotodokumentovany pricom déraz zamerania (podfla
predmetu zakazky) bol kladeny na premeranie otvorov v obvodovom plasti.

Objekt mestskej kolkarne je jednopodlazny. Tvori ho nizSia Cast kde su situované
vstupné priestory, hygienické priestory, Satne, klubovria a bufet. VysSiu Cast' tvori samotna
kolkarska hala. Nosny systém sa predpoklada stenovy v kombinacii so skeletom. Presna
skladba stre$ného plasta nieje znama. Krytinu strechy tvoria oxidované asflatované pasy s
hlinikovym reflexnym naterom. Strecha niz8ej Casti objektu je vyspadovana ku Styrom vtokom.
Strecha vySSej Casti objektu je vyspadovana pultovo ku trom vtokom. Atikové murivo je
oplechované pozinkovanym plechom. Objekt ma rieSeny bleskozvod.

Zastavana plocha = 709,40 m?
Uzitkova plocha = 677,85 m?
Obostavany objem = 3087,50 m?

2.2 Podklady pre spracovanie dokumentacie

vstupné rokovania s investorom na rozsah zameru
obhliadka pozemku

katastralna snimka a LV

zameranie objektu

fotodokumentacia existujuceho stavu

2.3 Charakteristika Uzemia stavby a su¢asny stav

RieSené uzemie sa nachadza v k.u. Sala, na parcelach &. 2424/5, 2424/6, typ registra
C, LV 1 — vlastnik mesto Sala.

2.4 Navrhované rieSenie

Pbvodné vyplne otvorov — ocelové a drevené ramy s jednoduchym zasklenim — sa
odstrania a nahradia novymi. Otvory sa zacistia a pripravia tak aby bolo mozné do nich vlozit
nové vyplne.

Nové vyplne otvorov su navrhované nasledovne:

- okna — Sestkomorové profily s izolacnym trojsklom
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- vstupné zasklené steny s dvojkridlovymi dverami — hlinikové profily s izolaénym trojsklom
Sucastou dodavky novych okien budu aj exteriérové hlinikové parapety a interiérové
plastové parapety.

PoCas vymeny okien je potrebné dodrziavat vSetky platné predpisy ohladom
bezpelnosti pri praci. Prace vo vacsich vyskach budu prebiehat z leSenia.

2.5 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba a jej vyuzivanie nevyvola negativne vplyvy na Zivotné prostredie. Pri stavebnych
upravach moéze doéjst ku kratkodobému zvySeniu hladiny hluku. Stavebna Cinnost musi byt
vykonavana v zmysle hygienickych predpisov.

Tuhé odpady budu odvazané na skladku. Mnozstvo odpadového materialu bude
uctované na zaklade realne odvezeného mnozZstva.

3. ZAVER

Tato technickd sprava je neoddelitelnou &astou projektovej dokumentacie resp.
vykresovej Casti. Je potrebné preStudovat okrem technickej spravy aj graficku Cast’ projektovej
dokumentacie. Projektova dokumentéacia je vypracovana v zmysle dohody s investorom.

UPOZORNENIE

POCAS BURACICH A REALIZACNYCH PRAC MOZU NASTAT ODCHYLKY
(PRIEBEH, MATERIALY, HRUBKY A SKLADBY KONSTRUKCIi) OD PROJEKTU
PRETOZE PROJEKTOVA DOKUMENTACIA BOLA SPRACOVANA LEN NA
ZAKLADE FYZICKEJ OBHLIADKY, ZAMERANIA A FOTODOKUMENTACIE
OBJEKTU. POCAS PROJEKCNYCH PRAC NEBOLA K DISPOzicll POVODNA
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA OBJEKTU.

V Sali, marec 2018 Vypracoval: Ing. Juraj Toth



