SCHEMATICKY OBRAZOK Popis
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PLASTOVE OKNO S TEPELNOIZOLACNYM ZASKLENIM
jednokridlové
E kridlo otvaravo-sklopné
S 2 1
e ol exteriérovy parapet - hlinikovy hr. 1 mm (vratane bocnych krytiek)
S interiérovy parapet - plastovy - biela farba
[ee]
6-komorovy profil
vypli trojsklo 4-15-4-15-4, Ug=min. 0,6 W/mK,
Uw=min. 1,0 W/m’K
systémové kovanie
systémové okenna kl'ucka
siet'ka proti hmyzu, interiérové zallzie,
farba: podla vyberu investora
e =% PLASTOVA ZASKLENA STENA S TEPELNOIZOLACNYM ZASKLENIM
E trojdielna
o £ kridlo pevné a otvaravo-sklopné
o~ o
o < 9
© 2 — exteriérovy parapet - hlinikovy hr. 1 mm (vratane botnych krytiek)
n interiérovy parapet - plastovy - biela farba
~ s 2
- ; 6-komorovy profil
L vypln trojsklo 4-15-4-15-4, Ug=min. 0,6 W/mK,
Uw=min. 1,0 W/m’K
= systémové kovanie
N R systémova okenna kl'ucka
T ) siet'ka proti hmyzu, interiérové zalizie,
farba: podla vyberu investora
" PLASTOVE OKNO S TEPELNOIZOLACNYM ZASKLENIM
b“ jednokridlové
E kridlo ofvaravo-sklopné
S 19
S |8
© < g exteriérovy parapet - hlinikovy hr. 1 mm (vratane bocnych krytiek)
S interiérovy parapet - plastovy - biela farba
(=2}
6-komorovy profil
vyplh trojsklo 4-15-4-15-4, Ug=min. 0,6 W/m’K,
Uw=min. 1,0 W/m’K
systémové kovanie
systémové okennd kl'ucka
siet'ka proti hmyzu, interiérové Zzaldzie,
farba: podla vyberu investora
HLINIKOVA ZASKLENA STENA S TEPELNOIZOLACNYM ZASKLENIM
E ,l" i ,l" s dvojkridlovymi dverami a boénym svetlikom a nadsvetlikom
- v spodnej tasti PVC panel
~ o N— —x 2
(=] [oe) -
© < = hlinikovy profil s prerusenim tepelného mosta
. —F vypli trojsklo 4-15-4-15-4, Ug=min. 0,6 W/m%K,
~ _ Uw=min. 1,0 W/m’K
g systémové kovanie
na dverach madlo/madlo, samozatvarac s aretaciou
— —% farba: podla vyberu investora
|ssts | 100 | 515 |,
Poznamka: Pred realizaciou zamerat' skutotné rozmery otvoru
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