ING. PETER HURTA HODNOTENIE EHS

1. STARY STAV

PROJEKTOVE HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI STAVBY
PODLA STN 73 0540: 2012/2016-21

Stru ény popis stavby:
Jedna sa o rekonstrukciu budovy kolkérne v obci Sala, ktora spoéiva vo vymene okien. Objekt pozostava z

jedneho nadzemného podlazia. Konstrukéne sa jedna o murovani budovu s plochou strechou. Obvodové steny
su z palenych tehal hr. 450 mm. Strecha je plocha, bez tepelnoizola¢nej vrstvy. Okna a dvere st pdvodné.

Skladba obvodovej steny:

Material Hrabka d (m) Sucinitel tepelnej vodivosti A (W/(m.K))
VonkajSia omietka VC 0,0200 0,990

TPP 0,3000 0,600
Vnutorna omietka VC 0,0200 0,880

Skladba strechy 1:

Material Hrabka d (m) Sucinitel tepelnej vodivosti A (W/(m.K))
Krytina - -

Pérobeton 0,1500 0,220

Nasyp 0,2000 0,270

7B strop 0,2000 1,430

Stropna omietka 0,0100 0,880

Skladba strechy 2:

Material Hrabka d (m) Sucinitel tepelnej vodivosti A (W/(m.K))
Krytina - -

Pérobeton 0,1500 0,220

Nasyp 0,2000 0,270

7B strop 0,2000 1,430

Skladba podlahy na teréne:

Material Hrabka d (m) Sucinitel tepelnej vodivosti A (W/(m.K))
PVC 0,0030 0,210
Mazanina 0,1200 1,020
Hydroizolacia - -

SUCINITEL PRECHODU TEPLA

Obvodova stena :
Ro=R +R+R,
R, = 0,713 M?.K/W

Strecha 1:
Ry=R +R+R,
R, = 1,714 m2K/W

Strecha 2:
Ry=R +R+R,
R, = 1,772 MKW

Podlaha na teréne:
R, = 0,132 MKW
A= 677,840 m?
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P= 132,560 m
w= 0,450 m

B' = A/0,5xP = 10,227 m

d=w+AxR= 1,134 m
U=Uy=2xN/mxB'+d))xIn((pxB'd)+1)= 0,406 W/(m?.K)

Povodné drevené okna:

U = 3,0 W/(m?.K) > Uy = 1,00 W/(m?2.K) Nevyhovuje

Po6vodné kovové okné:

U = 4,5 W/(m?.K) > Uy = 1,00 W/(m?2.K) Nevyhovuje

Dalsie vstupné Gdaje pre vypodet mernej tepelnej straty budovy: '
Zvy3enie sGginitela prechodu tepla vplyvom tepelnych mostov AU sa uvazuje 0,1 W/(m*.K)

Celkova podlahova plocha budovy: A, = 677,84 m?
Obostavany objem V, = 3087,53 m°

Vypodet mernej tepelnej straty do nevykurovaného prostredia a exteriéru

Obvodova konstrukcia Sucinitel Teplovymenna Redukény faktor Ui. A by

prechodu plocha A; pre nevykurované

tepla U; priestory by

W/(m?.K) (m? (W/K)
Obvodova stena 1,403 727,49 1,0 1 020,42
Strecha 1 0,584 223,21 1,0 130,24
Strecha 2 0,564 454,63 1,0 256,50
Podlaha na teréne 0,406 677,84 1,0 275,51
Vstupné dvere a kovové okna 4,500 108,54 1,0 488,43
Staré okna 3,000 25,61 1,0 76,83
Spolu 2217,32 2 247,94

Merna tepelna strata do nevykurovanych priestorov a exteriéru je stétom posledného stipca tabulky:
Hy = 2 247,94 W/K

Zvysenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov sa uréi:
AHpy=0,1. A= 221,73 WIK

Merna tepelna strata prechodom tepla:
Hr=H,+Hyy = 2 469,68 W/K

Merna tepelna strata vetranim:
H,=0,3333.0,8.n.V,= 411,63 W/K

Merna tepelna strata budovy:
H=H;+Hy= 2 881,31 W/K

Vstupné Udaje pre vypocet tepelnej straty budovy pre vykurovacie obdobiepre normalizované podmienky:
pozadovana vnltorna teplota ©; = 20°C,

priemerna vonkajsia teplota po¢as vypocétového obdobia ©, = 3,86°C,

dizka trvania vypoétového obdobia je t = 212 dni, teda t = 212 . 24 hod,
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pocet dennostupriov D = (20 - 3,86) . 212 = 3422 K.den.
Q=H.(0;-0).t= 236 614 kWh/a

Vstupné Udaje pre vypocet internych tepelnych ziskov:
tepelny vykon vnltornych zdrojov: ;= 6,00 W/m®,
dizka trvania vypoétového obdobia je t = 5 088,00 hod.

Priemerny vykon sa uréi:
bi=qi. Ap= 4067,04 W

Interné tepelné zisky pre celé vykurovacie obdobie sa uréia:
Q=di.t= 20 693,10 kWh/a

Vstupné Udaje pre vypocet solarnych tepelnych ziskov:

Orientacia lg; Ow Fs.Fc.Fe Plocha zasklenej Solarne tepelné
otvorovej konstr zisky
kWh/m? A (m?) kW h/rok
Sz/Sv 130 0,65 0,5 32,19 1 360,03
Jz/Jv 130 0,65 0,5 101,96 4 307,81
Spolu 5 667,84

Solarne tepelné zisky su:
Qs = 5 667,84 kWh/a

Tepelné zisky spolu:
Qy=Qi+Qs= 26 360,94 kWh/a

Roéna potreba tepla na vykurovanie:

Faktor vyuzitia tepelnych ziskov pre celé vykurovacie obdobie: 77 = 0,95

Qn=QL-m.Qq= 211 571 kWh/a = 762 GJ

ENERGETICKE POZIADAVKY NA BUDOVY
Budovy spifiaju energetické kritérium, ak maju v zavislosti od faktora tvaru budovy merna potrebu

Qtind < QHond,N

kde QH,nd,p normalizovana hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m?.a)
QH.nd merna potreba tepla v kWh/(m?.a)
Qung = 312,13 kWh/(m*.a)

Zaver:

Objekt v pévodnom stave nesp ifia normalizované hodnoty normy STN 73 0540-2: Tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konstrukcii a budov. Tepelna ochrana. Cast 2: Funkéné poZiadavky, 2012, ktoré st pre budovy
zavazné podla zakonov &. 50/1976 Zb. (Staveby zakon), ¢. 555/2005 Z.z. (Zakon o energetickej hospodarnosti
stavieb) a vyhlasky &. MZP 532/2002. Preto je potrebné vykona t patri éné opatrenia na spinenie tychto
poZiadaviek.
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2. NOVY STAV

PROJEKTOVE HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI STAVBY
PODLA STN 73 0540:2012/21:2016

Stru ény popis Uprav:

Jedna sa o rekonStrukciu objektu, ktord spociva vo vymene okien a presklennych konstrukcii za nové s
izolaénym trojsklom.

Skladba obvodovej steny:

Material Hribka d (m) Sucinitel tepelnej vodivosti A (W/(m.K))
VVonkajSia omietka VC 0,0200 0,990

TPP 0,3000 0,600
Vnutornd omietka VC 0,0200 0,880

Skladba strechy 1:

Material Hribka d (m) Sucinitel tepelnej vodivosti A (W/(m.K))
Krytina - -

Pérobeton 0,1500 0,220

Nasyp 0,2000 0,270

7B strop 0,2000 1,430

Stropné omietka 0,0100 0,880

Skladba strechy 2:

Material Hribka d (m) Sucinitel tepelnej vodivosti A (W/(m.K))
Krytina - -

Pérobeton 0,1500 0,220

Nasyp 0,2000 0,270

7B strop 0,2000 1,430

Skladba podlahy na teréne:

Material Hribka d (m) Sucinitel tepelnej vodivosti A (W/(m.K))
PVC 0,0030 0,210
Mazanina 0,1200 1,020
Hydroizolacia - -

SUCINITEL PRECHODU TEPLA

Obvodova stena :
Rp=Ri+R+R,

R, = 0,713 M>K/W
Strecha 1:

Ry=R +R+R,

R, = 1,714 MKW
Strecha 2:

Ry=R +R+R,

R, = 1,772 m>K/W

Podlaha na teréne:

R, = 0,132 M>K/W
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A= 677,840 m*

= 132,560 m

= 0,450 m
B' = AJO,5xP = 10,227 m
d=w+AXxR= 1,134 m

U=Uy=(2xA/(rxB" +dp)) xIn((pxB'dy) + 1) =

Nové okna:

0,406 W/(m*K)

U = 0,95 W/(m?.K)

< Uy = 1,0 W/(m? K)

Vyhovuje

Dalsie vstupné tdaje pre vypodet mernej tepelnej straty budovy:

Zvy3enie stéinitela prechodu tepla vplyvom tepelnych mostov AU sa uvaZzuje 0,1 W/(m?.K)

Celkova podlahové plocha budovy: A, =

Obostavany objem

Vb:

677,84 M’
3087,53 m®

Vypocet mernej tepelnej straty do nevykurovaného prostredia a exteriéru

Obvodova konstrukcia Suagdinitel Teplovymenna Redukény faktor Ui. AL by

prechodu plocha A pre nevykurované

tepla U, priestory by

W/(m? K) (m? (W/K)
Obvodova stena 1,403 727,49 1,0 1020,42
Strecha 1 0,584 223,21 1,0 130,24
Strecha 2 0,564 454,63 1,0 256,50
Podlaha na teréne 0,406 677,84 1,0 275,51
Vstupné dvere a kovové okné 0,950 108,54 1,0 103,11
Nové okna 0,950 25,61 1,0 24,33
Spolu 2217,32 1810,13

Merné tepelna strata do nevykurovanych priestorov a exteriéru je siétom posledného stipca tabulky:
Hy = 1810,13 W/K

ZvySenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov sa urgi:
AHy=0,1.A = 221,73 W/K

Merné tepelna strata prechodom tepla:

Hry=Hy+Hqy = 2 031,86 WIK
Merné tepelna strata vetranim:

H,=0,3333.0,8.n.V,= 411,63 WIK
Merna tepelnd strata budovy:

H=H;+Hy= 2 443,49 WIK

Vstupné Gdaje pre vypocet tepelnej straty budovy pre vykurovacie obdobiepre normalizované podmienky:
pozadovana vnitornd teplota ©; = 20°C,

priemerna vonkajSia teplota poc¢as vypocétového obdobia O, = 3,86°C,

dizka trvania vypo&tového obdobia je t = 212 dni, teda t = 212 . 24 hod,
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pocet dennostupriov D = (20 - 3,86) . 212 = 3422 K.der.
Qu=H.(0;-0).t= 200 660 kWh/a

Vstupné Udaje pre vypocet internych tepelnych ziskov: '
tepelny vykon vnitornych zdrojov: ;= 6,00 W/m?,
dizka trvania vypo&tového obdobia je t = 5 088,00 hod.

Priemerny vykon sa urg¢i:
Pi=qi. Ap= 4067,04 W

Interné tepelné zisky pre celé vykurovacie obdobie sa urcia:
Qi=d;.t= 20 693,10 kWh/a

Vstupné Udaje pre vypocet solarnych tepelnych ziskov:

Orientacia Ig; Ow Fs.Fc.Fe Plocha zasklenej Solarne tepelné
otvorovej konstr zisky
kWh/m? A (m?) kWh/rok
SZ/SV 130 0,65 0,5 32,19 1 360,03
JZ/IV 260 0,65 0,5 101,96 8 615,62
Spolu 9 975,65

Solarne tepelné zisky su:
Qs = 9 975,65 kWh/a

Tepelné zisky spolu:
Qy=Qi+Qs= 30 668,75 kWh/a

Roé&n4 potreba tepla na vykurovanie:

Faktor vyuZitia tepelnych ziskov pre celé vykurovacie obdobie: 77 = 0,95

Q=QL-7.Qy= 171 525 kWh/a = 618 GJ

ENERGETICKE POZIADAVKY NA BUDOVY
Budovy spifiaji energetické kritérium, ak maju v zavislosti od faktora tvaru budovy mern( potrebu

Qtind < Qknd N

kde QHnd.p normalizovana hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m?.a)
Qh.nd merna potreba tepla v kWh/(m?.a)
Quna = 253,05 kWh/(m?.a)

SIRENIE VZDUCHU KONSTRUKCIOU

Vyplne otvorov oddelujuce schodiska a zadveria od vonkajSieho prostredia a vyple otvorov oddelujice byty od
spologenskych nevykurovanych priestorov ako st chodby a schodiska musia spifiat poziadavku



ING. PETER HURTA HODNOTENIE EHS

i,<0,5x10*
kde iy je stginitel $karovej prievzdusnosti otvorov v m*/(s.m.Pa??)
Okno:

iy=0,3x10%<0,5x10" Vyhovuje
Dvere

iy=0,4x10"<0,5x10" Vyhovuje

Intenzita vymeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa Sk&rovou prievzdusnostou stykov a Skar vyplni
n=ny=0,51/h Vyhovuje

INTENZITA VYMENY VZDUCHU
Intenzita vymeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa Sk&rovou prievzdusnostou stykov a Skar vyplni
otvorov spini podmienka:

n 2 ny

kde nyje poZadovana priemernd intenzita vymeny vzduchu, v 1/h

KedZe v ramci rekonsStrukcie budovy d6jde aj k vymene okennych a dvernych konStrukcii za nové, tieto
konStrukcie budd mat’ nizku Sk&rovu prievzdusnost a nebudu vediet spinit horeuvedent pozZiadavku, tak bude
potrebné vymenu vzduchu zabezpecit aj prirodzenym vetranim, ¢i uz otvorenim okien, alebo pouzitim okien s
vetracimi klapkami.

Potreba tepla pred stavebnymi Gpravami: 211571 kWh/a
Potreba tepla po stavebnych Upravach: 171 525 kWh/a
Percentualna Gspora 18,93 %

Potreba tepla pred stavebnymi Gpravami: 312,13 kWh/(m2.a)
Potreba tepla po stavebnych Upravach: 253,05 kWh/(m2.a)

Percentualna Gspora 18,93 %



