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1. Projekt


Projekt výmeny okien na objekte pozostáva z časti stavebnej.


2. Účel objektu

Záujmový objekt, na ktorom sa budú vymieňať okná sa nachádza na ulici Partizánska 1 v Šali. Slúži ako krízové centrum. Investorom projektu je  Mesto Šaľa, so sídlom Námestie sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. 

3. Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Navrhované sú okná bielej farby – ako pôvodné. Existujúce mreže sa očistia a natrú na bielu farbu. Teda vzhľad objektu  a farebné riešenie sa stavebnými úpravami nezmení. 

4. Náplň

Záujmový objekt je dvojpodlažný. Predmetom projektu je výmena okien a dverí a náhrada sklobetónových výplní za okná. 

5. Konštrukčno-technické riešenie


Samotný objekt je založený na základových pásoch. Objekt je murovaný, stropy sú železobetónové – panelové. Nad objektom je zhotovená plochá strecha. 
6. Opis technického riešenia


6.1. Zemné práce


Nebudú sa prevádzať 
6.2. Základy


Nebudú sa prevádzať

6.3. Zvislé konštrukcie

Po odstránení sklobetónu v otvoroch rozmeru 2500x3600 mm sa vymuruje parapet výšky 1200 mm. Zhotoví sa z muriva Porfix hrúbky 300 mm na lepiacu maltu. Následne sa murivo z oboch strán omietne. 

6.4. Vodorovné konštrukcie


Nebudú sa prevádzať

6.5. Úpravy povrchov, podláh, otvorov


Existujúce drevené okná, plechové dvere a sklobetónove steny sa vymenia za nové výplne – plastové. Výpis okien a dverí je priložený. Nové okná budú zasklené izolačným trojsklom, rám sa zhotoví zo 6 komorových profilov. Existujúce murivo má hrúbku 300 mm. Okná je potrebné osadiť na vonkajšiu hranu muriva. Pri vonkajšom parapete odporúčam uvažovať so zateplením objektu. Vnútorné parapety budú plastové, šírky do 300 mm. 

7. Maľby

Po výmene okien sa vyspravia ostenia a vnútorné ostenia sa namaľujú na bielo. 

8. Klampiarske výrobky

Navrhované vonkajšie parapety budú klampiarskymi výrobkami.
9. Krytina

Nebude sa prevádzať

10. Zasklenie

Použije sa ploché ťahané sklo float. Obvodové výplne sa zasklia izolačným trojsklom.


11. Odpadové hospodárstvo

Počas výstavby môže vznikať nasledovný odpad :

17 01 07 – Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
-O (0,5t)
17 02 01 - Drevo









-O (0,5 t)
17 02 03 - Plasty     








             -O (0,1t)

17 02  02 – Sklo









-O (0,5t)

12. Hrubý prepočet stavebných nákladov


Je zrejmý z položkového rozpočtu stavby
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